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INDLEDNING 

I forbindelse med omlægningen af Samsø's nuværende energiforbrug til vedvarende 

energi har det været nødvendigt at træffe en række valg og fravalg. Til trods for den 

korte planlægningsperiode har San1sø Energiselskab, ARKE og PlanEnergi geirnem­

ført en række møder og været i elektronisk kontakt, således at det er lykkedes at ud­

arbejde en sm1m1enhængende energiplan for Samsø, som imødekonm1er de fleste 

krav, der er stillet fra Energistyrelsen. 

Hovedgrebene hm· været følgende: 

* Intensive energibesparelser 

* Ændrede og mere energiøkonomiske adfærdsmønstre 

* En fornuftig anvendelse af øens biomasse-ressourcer i primært kollektive anlæg 

* Etablering af yderligere individuelle vedvarende energianlæg 

* Omlægning af Samsø' s rutebiler og 50 % af den private bilpark til eldrift 

Efter de1me gennemførte planlægning og omlægning er det beregnet, om den re­

sterende energiforsyning på en fornuftig måde kunne etableres med landplacerede 

vindkraftanlæg. 

Den efterfølgende kortlægning og de mere detaljerede analyser/beregninger vil vise, 

at denne overordnede model er gennemførlig og økonomisk realistisk. Tilsvarende 

vil det fremgå, at det nødvendige antallandplacerede vindkraftanlæg vil være beske­

dent. 

Det skal bemærkes, at der ved alle energi- og øvrige forbrug er en række indirekte 

forbrug, som kan være af en væsentlig størrelse. Tids- og ressourceforbruget i nær­

værende planlægning har ikke tilladt os at inddrage dette vigtige aspekt, som vi tidli­

gere har gennemført i m1alyser af landbrugssystem er. 

Det har tilsvarende været vurderet, om transportenergien kunne erstattes med raps­

olie, ethmwl eller lignende. De hertil nødvendige energiafgrøder ville dog lægge be­

slag på alle dyrkningsarealer på Samsø, hvorfor det er valgt at se bort fra løsninger af 

den karakter. 

I hele forløbet, og specielt ved fremlæggelse af energiplanens hovedideer på et stort 

borgermøde, har der kun været positive reaktioner fra alle parter og borgere på Sam­

sø. Det er glædeligt, fordi en omlægning til l 00 % vedvarende energiforsyning af 



øen vil kræve en del ændringer i erhvervsstmkturen og i borgernes hidtidige energi­

adfærd. 

Med den for øjeblikket opblomstrende hiTisme på Samsø, og med Samsø's centrale 

placering med færgeforbindelse fra såvel Jylland som Sjælland, tror vi på, at en over­

gang til vedvarende energi på San1sø vil få en væsentlig afsmitning i såvel Danmark 

som i resten af Europa. 
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- Samsø Kommunalbestyrelse 
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00 RESUME 

Samsø er en del af Århus amtskommune, og er forbundet hermed via daglige 

færgeforbindelser fra Hou. Samsøs areal er på 11.400 ha, hvoraf ca. 75 % 

udgøres af land- og skovbmgsarealer. Befolkningstallet er på knapt 4.400 og der 

forventes en svag tilvækst i de korrunende år. Antallet af beskæftigede udgør 

2.000, arbejdløsheden er i de seneste år faldet til 12.7 %. 

Energiforhold 
Det nuværende bruttoenergifor­

brug udgør 900 TJ/år. 

Opvarmningen omfatter boliger, 

sommerhuse, offentlige bygnin­

ger og erhverv. Eksisterende 

vedvarende energianlæg dækker 

i dag ca. 15 % af 

nettovarmebehovet 

Procesforbruget omfatter kun 

produktionsproces i fem større 

virksomheder. 

Elforbmget omfatter elforbruget 

i boliger, sommerhuse, offentli­

ge bygninger og erhverv, bort­

set fra opvarmning. Eksisteren­

de vedvarende energianlæg 

dækker i dag godt 5 % af elfor­

bruget. 

Transportforbruget omfatter alt 

maskinel, der drives af flydende 

brændstoffer; incl. landbrugets 

og erhvervslivets forbrug. 
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Strategi for omlægning til vedvarende energi 
For at strække de lokale ressourcer så langt som muligt skal der gennemføres en 

række energibesparelser i alle sektorerne. Det betyder: 

* at energiforbruget til opvarmning i gennemsnit skal reduceres med ca. 21 %, 

* a1 elforbruget skal reduceres med ca. 25 o/o og 

* at energiforbruget til transport skal reduceres med ca. 20 %. 

Opvarmning og proces: 

Der planlægges etableret fire nye kollektive varmeforsyningsområder, foruden det 

eksisterende område i Tranebjerg. Det vil betyde, at ca. 64 o/o af den fremtidige 

varmeforsyning, vil blive dækket af fem kollektive varmeforsyningsanlæg. En 

meget væsentlig del af energiforsyningen vil stamme fra øens biomasseproduktion, 

samt i et mindre omfang fra overskudsvarme fra to færgeruter, to produktionsvirk­

somheder og endelig et større solvarmeanlæg. De fem procesforbrugende virksom­

heder er integreret i de kollektive systemer. 

De resterende 36 o/o af opvarmningen vil foregå i det åbne land, med anvendelse 

af et ret stort antal individuelle varmepumpe- og solvarmeanlæg, samt et mindre 

antal husstandsmøller, biomassefyr og gårdbiogasanlæg. Det nødvendige elforbrug 

til de individuelle anlæg vil blive leveret af vedvarende energianlæg. 

Hele øens varmeforbrug og forbrug til proces vil således blive dækket med 

vedvarende energi. 

El: 

Til trods for at der spares ca. 25 o/o i det eksisterende elforbrug, vil der ske en 

øgning på ca. l O o/o i forhold til det nuværende elforbrug i Samsø's nye energifor­

syningssystem. Det skyldes primært overgang til varmepumper i opvarmningssek­

toren og overgang til et stort antal eldrevne biler. 

Den fremtidige elforsyning af øen vil ske med en række forskellige VE-anlæg. 

Primært vil der blive tale om landplacerede vindkraftanlæg, biogasforsynede 

haftvarmeanlæg og i et mindre omfang af husstandsmøller og solcelleanlæg. 

Hele øens elforbrug (incl. 50 o/o af den private bilpark) vil således blive dækket 

med vedvarende energi. 
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I beregningerne vil antallet af landplacerede vindkraftanlæg udgøre 15 stk (effekt 

750 kW). En del af disse nye anlæg kan placeringsmæssigt blive erstatninger for 

eksisterende og mindre vindkraftanlæg. Antallet af tilkendegivelser og ansøgninger 

fra private investorer om etablering af nye vindkraftanlæg er p.t. større end det 

beregnede behov. Et evt. problem vil derfor primært blive af planlægningsmæssige 

og prioriteringsmæssige hensyn. 

Nuværende 
bruttoenergiforbrug 

Fremtidig 
bruttoenergiforbrug 

Nuværende og fremtidige bruttoenergiforbrug i T l 

til opvarmning, el og procesvarme. Overskudsvarme 

fra færgerne er ikke medtaget, idet den henføres til 

transport. 
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Transport: 

Den største del af besparelserne i transportsektoren sker ved at øens rutebiler og 

50 % af de private biler konverteres til eldrift (ca. 72 % af besparelserne). Den 

nødvendige el vil blive produceret med vedvarende landplacerede energianlæg. De 

resterende besparelser vil k01nme fra almindelig forbedring af bilparken og ved 

forbedret køreteknik/adfærd. I første omgang vil færgedriften fortsat være baseret 

på dieselolie. 

For at kompensere for et, indtil videre, fortsat fossilt energiforbug i transportsek­

toren på ca, 249,5 TJ/åT, kan der etableres en overkapacitet af vindkraftanlæg, 

svarende til det fortsatte fossile forbrug i denne sektor. Denne kompensation kan 

leveres af en park med 15 møller placeret vest for Samsø. 

Miljøforhold 
Ved omlægning af energiforsyningen, og hvis man samtidig etablerer en vindmøl­

lepark på havet ud for Samsø, som kompensation for det resterende fossile forbrug 

i transportsektoren, vil det få flg. virkning m.h.t. emissioner, når der tages hensyn 

til den reducerede emission fra kraftværkerne: SOX, partikler og cq blive fjernet 

fuldstændigt, mens udledningen af NOx vil blive halveret. 

Økonomiske forhold 
Omlægning til l 00 % forsyning med vedvarende energi for øens varmeforsyning, 

procesenergiforbrug og elektricitet vil kræve en samlet investering på ca. 588 mio 

1997-kr over en 10-årig periode. Det beregnede og nødvendige tilskud hertil 

udefra, vil andrage ca. 68 mio kr. for den samme periode (beløbene er ekse!. 

moms). 

Lokaløkonomien: 

Omlægning til vedvarende energi vil betyde, at der spares et brændselsindkøb 

beregnet til ca. 54 mio kr./år. Dette beløb anvendes i stedet til indkøb af bio­

brændsler, til arbejdskraft, til serviceydelser og finansiering, hvoraf en stor del vil 

have lokal forankring. I anlægsfasen vil det også give sig udtryk i, at de lokale 

virksomheder bliver stærkt involveret i forbindelse med etablering af varme- og 

elbesparende foranstaltninger, samt ved etablering af såvel de kollektive som de 

individuelle energiforsyningsanlæg. 
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Lokal beskæftigelse: 

Den lokale merbeskæftigelse er opgjort til at udgøre 371 årsværk totalt, over den 

l O-årige plan periode. Dertil kommer en årlig merbeskæftigelse på 30 årsværk til 

drift og vedligeholdelse af de vedvarende energisystemer. Hvis der etableres 

møllepark på havet, vil denne merbeskæftigelse kunne øges med hhv. 65 årsværk 

ved etableringen og 5 årsværk til drift og veligeholdelse. 

Organisatoriske forhold og realisering 

For at realisere projektet, er Samsø Energiselskab blevet dannet. Selskabet er 

sammensat af repræsentanter fra Erhvervsrådet, Landboforeningen, Kommunal­

bestyrelsen og borgerrepræsentanter udpeget af Samsø Energi- og Miljøforening. 

Organisation for Projekt Vedvarende Energi Ø 
på Samsø 

Samsø Energiselskab: 
/~- dboforeningen, Erhvervsrådet, 

( 

Sekretariat)"" amsø Kommune og repræsen-
Samsø ~ t~ fra Samsø Energi og Miljø-

Service- ._or_e_nm--=g'--, ----,-----.J 

~'_//.\ 

r::::~ ("'~)us ~~~ mt 

' \ 

Energi­
grupper i 
landsbyer 

Gruppe af 
hånd­
værkere 

Samsø Energi- og 
Miljøforening 

Baseret på 
frivillig ar­
bejdskraft 

Gruppe af 
transport­
udbydere 

Grupper i an­
dre orga­
nisationer 
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Samsø Energiselskab har aftalt et tæt samarbejde med Energiselskabet ARKE, som 

i dag står for driften af Tranebjerg Halmvarmeværk. ARKE har også gennemført 

en række energibesparende fremstød overfor forskellige forbrugerkategorier på 

Samsø. ARKE er indstillet på at tilbyde etablering og drift af fremtidige kollektive 

energiforsyningsanlæg samt, at indgå forsyningsaftaler også med individuelle 

energiforbrugere. Princippet for alle anlæg vil blive en lavere varmeudgift end ved 

fortsat anvendelse af olieopvarmning. 

Samsø Energiselskab påregner tilsvarende at indgå i et meget tæt samarbejde med 

Århus amt, med lokale finansieringsinstitutter og med arbejdsgrupper fra det 

private erhvervsliv (håndværksmestre og transportsektoren). 

Formidling 
Internt på Samsø vil de tre dagblade som læses på øen, Radio Samsø og TV 

Samsø blive anvendt til formidling af kampagner om og resultater fra de mange 

tiltag. Tilsvarende vil der blive etableret en "pressetjeneste", hvor Samsø Energi­

selskab via internettet (dansk og engelsk) vil informere om omlægningen til 

Vedvarende Energi Ø. 

De mere end 15.000 turister der årligt frekventerer øen vil af Turistforeningen og 

af Energiselskabet blive præsenteret for en række brochurer, udstillinger ved 

udvalgte energianlæg og tilbud om specielle energiarrangementer. En del af disse 

tilbud vi,l blive målrettet mod årstidernes forskellige turistkategorier. 
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l KORTLÆGNING 

SAMSØ 
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Samsø r s Vedvarende Energiforsyning 

Fjernvarmeforsyning 
-Flis 
- Kollektiv solvarme 

Havplacerede vindmøller 
evt. på Ringebjerg Sand 

Fjernvarmeforsyning 
- Spildvarme fra færger 
- Lossepladsgas 
-Biogas 
-Flis 
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Sælvig 

Individuelle anlæg i det åbne land 
-Vindmøller 
- V armepumper 
- Solvarmeanlæg 
- Solcelleanlæg 
- Gårdbiogas 
-Halm- og brændefYr 

Fjernvarmeforsyning 
-Flis 
-Biogas 
-Gylle 
- Kløvergræs 
-Ensilage 

Tranebjerg 
-Eksisterende Halmvarme 

Fjernvarmeforsyning 
-Halm 
-Varmepumpe 
- Spildvarme 



1.1 Beskrivelse af lokalområdet 

Det er nødvendigt med en detaljeret beskrivelse af Samsø's nuværende struktur, 

med focus på energiforbruget, for at kunne udarbejde en Vedvarende Energiplan 

for øen. Dette første kapitel beskriver derfor øens nuværende status for den række 

af parametre, der skal arbejdes med. 

1.1.1 Arealanvendelse og befolkningsstørrelse 

Samsø er ca. 26 km lang fra nord til syd og ca. 7 km bred fra øst til vest på det 

bredeste sted. Det samlede areal udgør 114 km2
, svarende til 11.400 ha. Arealan­

vendelsen på øen er som følger: 

Areal, ha 

Delarealer I alt 

Byer, landsbyer, campingpladser m.m. 1.715 

Fredede og ikke dyrkede arealer 1.223 

Skove i alt 637 
Løvskov 200 

Nåleskov 437 

Landbrug i alt 7.825 

Korn incl. majs 4.200 

Bælgsæd 100 

Kartofler 700 
Foderroer 50 
Raps/frøgræs 850 
Græs uden for omdrift 650 
Grøntfoder/græs i omdrift 400 
Grøntsager incl. jordbær 375 
Buskfrugt (solbær) 200 
Kernefrugt so 
Brakareal 250 

I alt 11.400 

Arealanvendelse på Samsø 

Befolkningsstørrelsen på Samsø har gennem de seneste år været nogenlunde stabil 

og udgør i 1997 4366 personer. I de kommende år forventes ifølge kommunepla­

nen en svag stigning i befolkningstallet til knap 4400 i år 2003. 
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I dag er ca. 22 % mellem O og 20 år, ca. 55 % er mellem 21 og 65 år, mens re­

sten, ca. 23 % er over 66 år. Denne aldersmæssige fordeling forventes at holde sig 

nogenlunde stabil i de kommende år. 

1.1.2 Erhvervsstrukturen 

Nedenstående tabel viser erhvervsstrukturen på Samsø. 

Antal arbejdspladser 

Erhverv 1993 1995 Vækst(%) 

Landbrug, fiskeri, råstofudvinding 409 401 - 2 
Offentlig administration 75 80 +6 
Social- og sundhedsvæsen 308 361 + 17 

Undervisning 134 140 +4 
Fremstillingsvirksomheder 228 220 -4 
Handel, hotel, restaurationer 340 300 - 12 
Transport, post, telekommunikation 155 180 + 16 
Tjenesteydelser 118 100 - 16 
Bygge og anlæg 115 120 +4 
Finansiering og forr. service 120 100 - 18 

Beskæftigede i alt 2.002 2.002 o 

Erhvervsstrukturen på Samsø 

Som det fremgår af tabellen, er antallet af arbejdspladser på Samsø stabilt. Deri­

mod ændrer erhvervsstrukturen sig. Især har beskæftigelsen indenfor offentlig 

service, detailhandel m.v. og finansiering m.v. udvist store udsving. Denne samme 

tendens kan spores på landsplan. 

I de senere år er ledigheden på Samsø faldet fra 14, 6 % (1990: 242 personer) til 

12,7 % (1995: 218 personer) og er således kun ca. l %højere end amtsgennems­

nittet, eller ca. l Yz % højere end landsgennemsnittet. 

1.1.3 Transportsektoren 

I kapitlet beskrives den eksisterende transportsektor med præse~1tation af hovedtrans­

portopgaver udført på øen. 
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Transport på Samsø kan deles op i følgende hovedkategorier: privat persontransport, 

rutebilkørsel, godstransport, færgefart og diverse servicetransportopgaver. Antallet af 

indregistrede køretøjer på San1sø fremgår af tabellen. 

Indregistrerede køretøjer på Samsø (kilde DK Statistik): 

Personbiler 1427 

Busser (turist) 3 

Varebiler 264 

Lastbiler 42 

Sættevognstrækkere 12 

Sættevogne 13 

Påhængsvogne (incl. ea. 300 personvognstrailere) 348 

Motorcykler 51 

Traktorer 363 

I alt 2523 

Indregisfrede køretøjer på Samsø 

Privat persontransport på Samsø 

Der er indregistret 1427 personbiler på Samsø. P.g.a. øens udstrækning og l 1/4 

times færgesejlads for at nå Jylland er der kun en relativ lille udpendling fra Samsø 

til arbejdspladser i Jylland. Det må således vurderes, at personbiler i de fleste tilfælde 

primært anvendes på Samsø, bortset fra i weekends og ferier, hvor en del af bilerne 

forlader øen. Til gengæld er der en stor tilstrømning af biler hele året p.g.a. øens 

status som turistområde. Olieselskaberne har således oplyst, at omsætningen af ben­

zin fordobles i højsæsonen. 

Antal kørte km på Samsø kan ikke umiddelbart beregnes i forhold til mængden af 

solgt benzin, da der sælges store mængder til turister. Samsø's erhvervschef vur­

derer, at en gennemsnitsbilist på Samsø kører ca. 4.000 km årligt. 

Rutebiler 
Der er rutebilkørsel på Samsø drevet af selskabet S vidt Rutebiler fra Århus. Der 

køres med 2 busser om vinteren og 3 busser om sommeren. Rutebilerne bruger 80 -

90.000 liter dieselolie/år. Busserne fungerer dels som almindelig kollektiv transport 

og dels som skolebusser. I sommerperioden fra jw1i til august er der høj belægning 
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på de fleste afgange, medens der i den resterende del af året, bortset fra skolekørsels­

afgangene, er relativ lille belægning. 

Godstransport 
Der er 7 selvstændige vognmandsfirmaer på San1sø, med i alt 42 indregistrerede 

lastbiler. De to største vognmandsfirmaer har hver en fragtmandsrute til henholdsvis 

Sjælland/Fyn og Jylland. Den normale transport af gods mellem San1sø og det øvrige 

land foregår stort set kun med lokale vognmandsfirmaer. Disse arbejder hver især 

med at få biler fyldt op begge veje, så tomkørsel minimeres. De to største vogn­

mandsfirmaer kører i fast rutefart på hele øen, bl.a. til dagligvarebutikkerne. Der 

foregår desuden en del transport med korn og foderstoffer til og fra landmændene, 

som dog i stor udstrækning sker med foderstoffirmaernes egne biler. 

Øl og vand, som er en væsentlig vare på Samsø, især om sommeren, er fordelt på tre 

vognmænd, som ikke har samarbejde om distribution. Der sælges to ismærker på 

Samsø, Frisko Is og Premier Is. De distribueres af to forskellige vognmænd, uanset at 

dette uden tekniske problemer kunne ske med samme bil. 

Forbruget af energi hos vognmændene er vanskeligt at få konkrete data på. Dels er 

der ingen vognmænd, som har opgørelse af, hvor mange km de kører på Samsø, og 

hvor mange de kører på fastlandet. Det er desuden forskelligt, hvor de tanker. De 

store vognmænd, som har den væsentligste transport, tanker dog primært på fastlan­

det, hvorfor dette forbrug ikke indgår i de leverencer, som olieselskaberne leverer til 

øen. 

Servicetransportopgaver 

Her er medtaget de væsentligste servicetransportopgaver: 

Taxakørsel!-flyvning: Der er to taxavogmnænd med 5-6 biler. Det har ikke været 

muligt at få opgivet antal kørte km. Der er ingen form for koordinering af kørsel, og 

det har ikke været drøftet mellem de to taxaselskaber. Der er ingen ruteflyvning, men 

mod bestilling er der taxaflyvning. 

Postkørsel: San1sø betjenes dagligt af lO postbiler, som kører ca. 500 km/dag, i alt 

ca. 150.000 km årligt, svarende til ca. 20.000 l benzin årligt. Der er i øjeblikket intet 

samarbejde med andre udbringningsordninger. Der køres ud til alle husstande dag­

ligt, hvis der er forsendelser. 
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Madudbringning til pensionister: Et lokal cateringfirma udbringer med to biler mad 

til 40- 50 pensionister dagligt, spredt på hele øen. 

A viser og blad udbringning: Et vognmandsfirma har en transportrute med aviser og 

blade to gange daglig til kiosker og dagligvareforretninger. De skal udbringes hur­

tigst muligt (inden for to timer efter færgeankomst) og kan derfor stort set ikke koor­

dineres med andre transportopgaver. Om søndagen har et andet firma en særlig ud­

bringning af Jyllandsposten. 

Affaldstransport: Et vognmandsfirma med 3 lastbiler varetager renovationskørsel for 

kommunen og industrien. Husholdningsaffald hentes ugentlig i de 4 sommermåneder 

og hver 14. dag i de øvrige måneder. Industrier får afhentet ugentligt. Firmaet kører 

desuden med containere til storskrald og tømmer papir, glas og skrotcontainere. Af­

fald deponeres på Samsø og genbrugeligt materiale (papir/pap, glas og jern - og me­

talskrot) leveres til fastlandet i 22-30 m3 containere, når de er fyldte. 

Færgefart 

Der er daglig færgefart hele året. Sean Lines driver ruten Kolby Kås -Kalundborg 

med to dobbeltture om vinteren og tre dobbeltture om sommeren. Olieforbmget er 

ca. 1.055 tons olie årligt. Samsølinien driver Hou- Sælvigmten (Jylland til Samsø): 

5 afgange i vinterperioden og l O i sommerperioden. Olieforbmget er ca. 1.000 tons 

olie årligt. 

Hertil kommer en sommermte med selskabet Gråsælen, som sejler fra maj til septem­

ber mellem Ballen på Samsø og Kalundborg, Ebeltoft og Odense, hvor det ikke har 

været muligt at få oplysninger om forbmget. 

1.1.4 Den nuværende energiforsynings organisering 

Der har i en årrække været en udvikling henmod en øget dækning med vedvarende 

energi på Samsø. De første initiativer var 55 kW møller på Nordby Efterskole og hos 

en række private investorer. 

Senere blev der etableret et af landets på daværende tidspunkt største biogasanlæg på 

Samsøfarmen. Dette var med til at sætte gang i arbejdet med en øget selvforsyning 

med energi. Ved etablering af anlægget blev der næsten kun anvendt lokale hånd­

værkere. 
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Gennem Samsø Kommunes Telmiske Forvaltning blev der i 1986 - 87 gennemført en 

vanneplanlægning, der tog udgangspw1lct i ønsket om øget selvforsyning med ved­

varende energi. Der blev genrunemført en offentlig debat med borgermøder flere 

steder på øen om mulighederne for at udnytte den vedvarende energi. Der blev dan­

net et vindmøllelaug, som tegnede andele hos private forbrugere til 2 x 75 kW vind­

møller. Vindmøllelauget valgte i sin tid af hensyn til at støtte erhvervsudviklingen på 

Samsø at lade møllerne fremstille på øen. Der blev derfor nedsat en gruppe af smede­

mestre på San1sø med henblik på at etablere et samarbejde om produktion af møller-

n e. 

I den offentlige debat i varmeplanlægningen blev der bl.a. drøftet etablering af et 

halmvarmeværk i Tranebjerg. Seks år efter i 1994 blev der i samarbejde med ARKE 

etableret et halmvarmeværk, som forsyner Samsøs største by Tranebjerg med varme. 

Ved etablering blev der i meget stor udstrælming anvendt lokale håndværkere 

Organisering af nuværende energiforsyningen. 
Elforsyningen varetages af energiselskabet ARKE via elkabier fra Jylland til Samsø 

samt fra 6 nettilsluttede vindmøller på Samsø. ARKE dækker følgende forsynings­

områder: nordlige del af Århus, dele af Hinnerup Kommune, hele Djursland bortset 

fra Ebeltoft og Grenaa samt Samsø. Samsø er repræsenteret i ARKE's repræsentant­

skab med formanden for Samsø Erhvervsråd, smedemester Bent Schaloffsky. ARKE 

har et kontor i Tranebjerg og lokalt ansat personale. 

Varmeforsyningen sker dels ved hjælp af individuelle oliefyr, dels ved et kollelctiv 

halmvarmeværk i Tranebjerg og i mindre udstrækning fra indiv.iduelle solvarmean­

læg og varmepumper samt elopvamming. Endelig bruges der træ i brændeovne o. 

lign. til opvarnming i en lang ræklæ huse. 

Olien leveres fra tre olieselskaber, hvoraf to har olietankanlæg på Samsø, medens det 

tredje kommer med tankbil per færge. Der er ingen samarbejde mellem de tre oliesel­

skaber. 

Halmvarmeværket i Tranebjerg ejes og drives af energiselskabet ARKE. ARKE har 

halmleverenceaftale med en halmleverandørforening, der er etableret på Samsø. 

Forbrugerne er blevet tilbudt varmen fra halmvarmeværket med en symbolsk tilslut­

ningspris (l 00 kr) og en varmepris, som til enhver tid vil være under den tilsvarende 

pris for oliefyrsopvarnming. Der er ikke tilslutningspligt for varmeforbrugerne i 
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forsyningsområdet, men der er efter nogle år på frivilligt plan alligevel opnået godt 

80% tilslutning. Samsø Kommune har stillet kommunegaranti for projektet. 

På transportområdet er det således, at dieselolie og benzin distribueres af to oliesel­

skaber på hele Samsø. Et tredje olieselskab har leverance til en enkel virksomhed. 

1.1.5 Energiforbrug 

V armeforbrug 

Nettovarmebehovet er opgjort på grundlag af energidata fra Varmeplanen baseret 

på BBR oplysninger. Der er så vidt muligt anvendt fremskrevne data for 1999. 

Nettovarmebehovet er opgjort for de enkelte energidistrikter ind. storforbrugere. I 

nettovarmeforbrugene indgår forbruget til varmt vand (0,09 GJ/m2
). I den opsum­

merede tabel er energidistrikterne i Tranebjerg, Ballen og Kolby Kås lagt sammen. 

Nettovarmebehov · 

Distrikter TJ/åt 

Il Nordby 14,90 

21 Onsbjerg 8,70 

31,32,33,34 Tranebjerg 42,91 

41 Brundby 9,80 

51 ,52, Ballen 13,83 

61 Besser 9,20 

71,72 Kolby Kås 8,96 

80 Det åbne land 123,48 

I alt 231,78 

Nettovarmebehovet incl. storforbrugere fordelt på 

de enkelte energidistrikter 

Hovedparten af helårsboligerne opvarmes med individuelle oliefyr. Sommerhusene 

er som oftest elopvarmede. Dog er Tranebjerg fjernvarmeforsynet fra et centralt 

halmvarmeværk. Størrelsen og fordelingen af bruttoenergiforbruget til opvarmning 

fremgår af nedenstående tabel. Det samlede bruttoenergiforbrug til opvarmning 

udgør 285,2 TJ/år. 

Olie Halm/træ El 'ro tal 

Opvarmning T J/år 226,2 46,0 13,0 285,2 

Bruttoenergiforbrug til opvarmning i TJ/år 
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Proces 

Procesenergiforbruget til industrielle processer er opgjort til ca. 15 T J/år ud fra kom­

munens varmeplan 1979 sammenholdt med nye indsamlede oplysninger. Langt den 

største del af procesenergien produceres på gas/dieselolie. 

El ~ 

Der er tilsluttet 3.590 elforbrugere på Samsø. Elforbruget er opgjort på grundlag af 

aktuelle opgørelser fra ARiæ. Det samlede årlige elforbrug er opgjort til 29.140 

MWh, svarende til 105 TJ. Heraf udgør forbruget til opvarnmingsformål 13 TJ/år. 

Øen er elforsynet fra fastlandet via 3 stk. 60 KV kabler. En mindre del af elforsy­

ningen, 8 TJ/år leveres fra øens 6 elproducerende vindmøller og det ene biogasan­

læg. 

Transport 
De enkelte transportkategorier er beskrevet i kap. 1.1.3. Bruttoenergiforbruget til 

transportformål kan opdeles på tre kategorier, nemlig benzin hovedsagelig til per­

sontransport, dieselolie til last-, varevogne og landbrugsmaskiner og dieselolie til 

færgetransport. Det samlede årlige bruttoenergiforbrug i transportsektoren er op­

gjort til 310,3 TJ/år, se tabellen. Heraf tegner benzinforbruget sig for 80,6 TJ, 

dieselolieforbruget på land er 141 TJ og dieselolieforbruget til færger er 88,7 TJ. 
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Mill. liter Mill. liter Brutto 

benzinfår dieselolielår TJ/år 

Persontransport: biler, motorcykler mm l) 2,45 80,6 

Last- og varevogne, busser, ,landbrugsma- 3,93 141,0 

skiner, mm. 2) 

Færgetransport 3) 2,47 88,7 

I alt 2,45 6,40 310,3 

Det årlige bruttoenergiforbrug til transportformål 
l) Benzinforbruget er opgjort ud fra oplysninger fra benzinselskaberne. l opgørelsen indgår turisternes forbrug. 

2) Forbruget af dieselolie er beregnet ud fra oplysningerne om importeret gas/dieselolie til øen, fratrukket forbru­

get til opvarmning og procesvarme. 

3) Opgjort af færgeselskabet 



Det samlede energiforbrug 
Nedenstående tabel viser det samlede energiforbrug på Samsø opgjort for de for­

skellige forbrugsområder og energikilder. 

Nuværende bruttoenergiforbrug T J l år 
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Det samlede bruttoenergiforbrug på Samsø 

1.1.6 Turisme 

Det er ikke uden gnmd, at Samsø er et meget populært turistmål for kvalitetsbevidste 

turister. "Samsø har det hele" - et tørt og varmt klima med mange solskinstimer, 

lange ugenerte badestrande, små velbevarede landsbyer og et meget smukt varieret 

landskab, som indeholder næsten alle danske landskabsformer. 
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Samsø's store attraktion er, at udviklingen er "sejlet" uden om øen og "tivolise­

ringen" derfor ikke er nået til øen. Når man først er på Samsø, så nyder man stil­

heden og langsomheden, de små byer, landskabet, strandene, fisketuren m.v. 

Samsø har mellem 375.000 og 400.000 turistovernatninger om året, hvilket svarer til 

ca 1-5.000 besøgende turister årligtTuristerne kommer fra Norden og hele Europa, 

tyskerne er den største udenlandske gmppe, og den gruppe som generelt har den 

længste ferie ( ca.14 dage) på Samsø. 

Færger 
Samsø har året nmdt færgefart til både Jylland og Sjælland, nemlig Hou - Sælvig 

havn, med en overfartstid på l time og 20 min og et årligt passagertal på 330.000. 

Desuden Kalundborg - Kolby Kås, med en overfartstid på 2 timer og et årligt pas­

sagertal på 133.000. 

Desuden sejler flyvebåden "Gråsælen" i sommertiden mellem Odense- Samsø­

Kalundborg og Odense - Samsø- Ebeltoft. (Årligt passagertal ca.l.OOO i 1996 hvor 

ruten var nyoprettet). 

Turistfaciliteter 

San1sø har en række turistfaciliteter i form af hoteller, sommerhuse mm. Kapaciteten 

er følgende: 
Sommerhuse - ca. 1.200 stk hvoraf 360 udlejes. 

Campingpladser - 4 stk med kapacitet til ca. 2.400 personer. 

Vandrehjem - l stk med 108 senge. 

Hoteller, kroer, pensionater, Bed & Breakfast o.a. - 10 stk. med 247 

sengepladser. 

Privat værelsesudlejning - mange muligheder rundt på Samsø, 

værelsesstandarden godkendes af Samsø Turistbureau. 

Lejrskoler - 9 stk med 426 senge. 

Prærievognsferie - 10 vogne, vognene har plads til 3-5 personer. 

Lystbådehavne - 4 stk med ca. 220 faste pladser og 260 gæstepladser. 

Muligheden for at opbygge et demonstrationsprojekt for fremtidens turismebyggeri 

undersøges i øjeblikket. Et feriehoteV- landsbyprojekt baseret på økologiske bære­

dygtige principper er den bærende ide i projektet, som støttes af Samsø Turist­

bureau og Samsø Turistforening. 
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Uddannelsesinstitutioner. 

Der er to efterskoler og en højskolen på Samsø. Nordsamsø Efterskole har 66 

elever. V æreiser udlejes om sommeren til ca. 50 personer i 3 perioder, desuden er 

der familiebesøg 3 gange årligt. Samsø Efterskole har 110 elever og værelser udle­

jes til ca. 200 personer i sommerperioden, og også her er der familiebesøg 3 gange 

årl~gt. Højskolen på Samsø, har ca. 450 studerende og ca. 50 gæstelærere. 
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Tranebjerg Halmvarmeværk 
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1.2 Lokalområdets VE-ressourcer 

Der er på Samsø et stort potentiale for vedvarende energi, idet både solindstråling 

og middelvindhastigheden ligger over landsgennemsnittet. Desuden er der et stort 

biomassepotentiale på øen, og det er disse tre vedvarende energiressourcer, som 

der specielt focuseres på i dette kapitel. 

1.2.1 Solenergi 

Solindstrålingen på Samsø er 5-l O % større end landsgennemsnittet. Den årlige 

indstrålede energi på Samsø (globalstrålingen) udgør 450 PJ. En del af denne 

energi kan udnyttes til opvarmningsformål gennem solvarmeanlæg og til elfrem­

stilling v.hj.a. solcelleanlæg (PV). 

Solvarmeanlæg 
Store centrale solvarmeanlæg kan tænkes placeret i forbindelse med fjernvarmefor­

syning af de mest varmetætte byer. I øjeblikket er det kun Tranebjerg, som er 

~jernvarmeforsynet, men yderligere en række mindre byområder kan komme på 

tale som fjernvarmeforsynede områder. 

Kollektive anlæg med en dækningsgrad på 13 -15 %vil have en ydelse på 0,44 

MWh pr. m2 solfanger. Anlægget forsynes med et lager til ca. 3 dages forbrug. 

Større dækningsgrader kan opnåes ved at etablere sæsonlagre (damlagre), men 

økonomien forringes i takt med dækningsgraden. Ud over økonomien er også 

arealoptagelsen en begrænsende faktor for anvendeligheden af denne type anlæg. 

Anlæggene kan kombineres med varmepumper og/eller biomassefyrede anlæg. 

Kollektivt solvannean­

læg på 3000 m2 pcl Ry 

Fjernvarmeværk. Fa-

brikat AR-CON. 
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Individuelle solvarmeanlæg kan opdeles i to typer, brugsvandsanlæg og kombi­

nerede brugsvands- og rumvarmeanlæg. I dag er brugsvandsanlæg langt den mest 

udbredte type på grund af en bedre økonomi. Brugsvandsanlæg har typisk en stør­

relse på 4-6 m2 og er ofte i stand til at dække næsten hele varmtvandsforbruget i 

de tre sommermåneder. Den årlige dækningsgrad af brugsvandet er 60 - 70 % ved 

et rrormalt varmtvandsforbrug svarende til et årligt forbrug på 3000 kWh. Den 

årlige nettoenergibesparelse for et brugsvandsanlæg regnes i det følgende til 2 

MWh!år. Der findes i dag specielle små selvcirkulerende prisbillige solvarmean­

læg, som er velegnede for sommerhuse. Denne type anlæg vil kunne anvendes til 

en del af sonunerhusene på øen. I det følgende regnes ydelsen for disse anlæg til 

l lv!Whlår. 

Individuelt solvarme­

anlæg for brugsvand. 

Fabrikat: Ans Solvar-

m e 

Kombinerede rum- og brugsvandsanlæg har typisk en størrelse på ca. 15 m2 for 

almindelige parcelhusstørrelser. Størrelse og udformning kan imidlertid variere lige 

fra små anlæg på 5 -6 m2 og op til store anlæg på over 50 m kombineret med 

vand- eller sandlagre. Karakteristisk for denne type større anlæg er, at udbyttet pr. 

m2 falder med størrelsen af dækningsgraden. Den årlige nettoenergibeparelse for 

kombinerede rum- og brugsvandsanlæg regnes i det efterfølgende for 4,5 MWh, 

svarende til et anlæg på 15 m2 og en nettoydelse på 300 kWh/rn . 
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Andre anlægstyper kan være campingpladsanlæg for brugsvands- og svømme­

badsopvarmning, korntørringsanlæg, industrianlæg mm. Derudover kan solvægge 

til forvarnming af luft være aktuelle visse steder. 

Det i pralesis anvendelige potentiale for individuelle solvarmeanlæg er afhængigt 

af ~konomi og til dels placeringsmulighederne for solfangerne. Der vil således 

være en del bygninger, som af orienterings og æstetiske årsager (fredede 

bygninger) ikke vil være velegnede. 

Solcelleanlæg (PV) 
Solcelleanlæg kan som for solvarmeanlæg opdeles i store kollektive anlæg og 

individuelle anlæg. 

Store kollektive anlæg kan placeres, hvor der er egnede pladsforhold i nærheden 

af det offentlige elnet. Under danske forhold kan et nettilsluttet anlæg yde op til l 

kWh for hver installeret watt (krystallinske). Udover at fremtræde som egentlige 

kraftværker, kan kollektive anlæg eksempelvis opstilles som støjværn langs veje 

eller som overdækninger på parkeringspladser etc. Der satses store beløb på 

udviklingen af solceller og prisen pr. installeret kWp er stadig faldende. Til trods 

herfor er den største hindring for udbredelsen af solceller stadig den høje pris. 

Solcelle­

ladestation til 

elbiler, 

ARKE-Århus 

Individuelle anlæg kan være nettilsluttede anlæg placeret på eller i forbindelse 

med en bolig. Anlægget leverer direkte el til husholdningen, mens den oversky-
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dende el sælges til elnettet. Anlæggene har typisk en størrelse på 10 - 20 m2 med 

en installeret effekt på l - 2 kWp og vil have en årlig ydelse på l - 2 MWh pr. år. 

Ud over anlægsprisen kan det forholdsvis store areal være en begrænsende faktor. 

1.2.2 Biomasse 

Mængden af biomasse til energiformål på Samsø er opgjort i nedenstående tabel. 

For nærmere oplysninger om de enkelte ressourcer henvises til bilagene. Biomas­

sen vil være anvendelig til biogasproduktion, varmeproduktion, forgasning og i 

nogle tilfælde evt. til etanolfremstilling eller lignende. 

Biomasscressourcer, bruttoenergipotentiale, TJ/år 

Kilde 
Nuværende Nuværende Fremtidigt 

potentiale udnyttelses- uudnyttet 

grad,% potentiale 

Husdyrgødning 33 36 32 

Skove & læhegn (træ) 61 80 8 

Halmoverskud 126 37 94 

Lossepladsgas 22 o 22 

Affald 4 44 6 

Slam 2 o 2 

Brakarealer 23 o 23 

Kartoffeltoppe 16 o 16 

SFL-områder - - 91 

Haveaffald l o l 

I alt 288 28 295 

Biomasseressourcer på Samsø i bruttoenergipotentiale 

Af biomasseressourcerne udnyttes i dag ca. 80 TJ, svarende til 28 % af det nu­

værende potentiale. Af det uudnyttede biomassepotentiale udgøres ca. halvdelen af 

overskudshalm og resten af en lang række andre ressourcer, som i dag er tilgæn­

gelige og direkte kan udnyttes. Det gælder f.eks. for brakarealer og kartoffeltoppe, 

hvor man på de eksisterende arealer blot kan gå i gang med at dyrke energiafgrØ­

der eller udnytte ressourcen, hvis der er noget at anvende biomassen til. 

Af andre ressourcer, der kunne bidrage til potentialet, kan nævnes madaffald fra 

storkøkkener og tang. Disse ressourcer er dog ikke medtaget i opgørelsen. Den 
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1.2.4. Varmepumper 

V armepumpeanlæg kan omsætte solenergien fra udeluften eller jorden til bl.a. 

opvarmning af bygninger. Den nødvendige eltilførsel vil ske fra vindkraft- og 

solcelleanlæg. Potentialet er nærmest ubegrænset, men vil på Samsø primært blive 

anvendt til individuel opvarmning af boligerne i store dele af energidistrikt 80. 

Store varmepumpeanlæg kan indgå i forbindelse med udnyttelse af spildvarmen fra 

industrier og lignende. Endvidere kan store anlæg indgå i kombination med andre 

vedvarende energianlæg ved kollektive varmeforsyningsanlæg. 

Individuelle anlæg 
Udenfor de kollektivt forsynede områder vil en stor del af boligerne, mindre 

virksomheder og lignende blive opvarmet med varmepumper. En del af disse 

anlæg vil kunne kombineres med solvarmeanlæg (klimasol), således at solvarmen 

overtager varmtvandsforsyningen om sommeren og ellers supplerer i opvarmnings­

sæsonen. Endvidere er der på øen ca. 70 landbrugsbedrifter, hvor der kan instal­

leres staldvarmeanlæg. De 20 af disse bedrifter kan yderligere suppleres med 

mælkekøling. 

Alt efter anlægstyper vil årsvirkningsgraden blive 3 - 4, men er i det efterfølgende 

sat til 3. Det nødvendige elforbrug, stammende fra VE-anlæg samt den fortrængte 

fossile brændselsmængde, vil fremgå af de efterfølgende kapitler. 

Store anlæg 
Større varmepumpeanlæg skal anvendes til opvarmning af virksomheder og institu­

tioner i energidistrikt 80. Endvidere kan anvendelse af store varmepumpeanlæg 

være aktuelt ved virksomheder og institutioner i de kollektivt forsynede områder, 

hvis de har et stort afkast af opvarmet luft og spildevand. Årsvirkningsgraden er 

her sat til 4. 

1.2.5 Andre energikilder 

Andre mulige vedvarende energikilder som bølgeenergi og geotermi er blevet 

vurderet i forbindelse med kortlægningen. 
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Da bølgeenergi vurderes teknisk endnu at være på et forsknings- og udvildingssta­

de, og udvildingshorisonten at være 20-25 år, samtidig med at det vurderes at 

være mindre interessant i de indre danske farvande, vil bølgeenergien ikke for 

øjeblikket blive inddraget i den videre planlægning. 

Det samme gælder geotermi, som ifølge Energistyreisens Udvalg om Geotermi 

omkostningsmæssigt vil kræve et årligt varmeforbrug fra mindst l 0.000 husstande 

for at være rentabelt, og derfor ikke er aktuelt for Samsø. 
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1.3 Nuværende VE-udnyttelse 

Der udnyttes både solenergi, vindenergi og biomasse på Samsø i mindre udstræk­

ning for øjeblikket. De forskellige anlæg gennemgås her i kapitlet. 

1.3.1 VE-anlæg, ydelse og dækningsgrad 

På Samsø er der i dag installeret følgende større og mindre VE-anlæg: 

VE-anlæg på Samsø 

Type Antal 
Energi- Bio- Brutto- Netto var- Elpro-

kilde masse- energi- mepro-duk- duktion 

forbrug forbrug ti o n MW h/år 

tiår T J/år T J/år 

Biomasse: 

Halmvarmeværk l halm 3.160 44,3 l) 40,7 

Indiv. halmfyr 11 halm 120 1,7 Z) l ,l 

Stokerfyr H) kornaf. 85 1,8 J) 1,3 

Brændeovne H) træ 470 4,9 Z) 3,2 

Biogasanlæg l gylle 23.000 4)4,1 4) 1,2 4) 342 

Vind: 

Vindmøller 6 vind 970 

Husstandsmøller 5 vind S) 175 

Sol: 

Solvarmeanlæg lO sol 6) 0,1 

Varmepumpe: 

Varmepumpeanl. 22 el 0,3 ?) 0,7 - 75 

l alt 57,0 48,1 1.412 

VE-anlæg på Samsø. Bruttoenergiforbrug, nettovarmeproduktion og elproduktion. 
11 Virkningsgrad 90 %, (exe!. nettab). 21 Virkningsgrad 65 %. 31 Virkningsgrad 70 %. 
41 Elproduktionen er kendt og på baggrund heraf er bruttonergi- og nettovarmeproduktionen beregnet med en 

e!virkningsgrad af motor 35 %, varmevirkningsgrad 60 %, procesenergiforbrug 30% af bruttoenergi produktion. 

På baggrund af gødningsressourcen skulle anlægget imidlertid kunne producere en bruttoenergiproduktion på 

Il ,7 TJ, en nettovarmeproduktion på ca. 3,6 TJ og en elproduktion på ca. 825 Mwh og lægger i hvert fald be­

slag på ressourcer i dette omfang. 

" Skøn. En del af produktionen kan i praksis være varme 
61 Skøn. 

" Skøn. Anvendt effektfaktor for varmepumper ZY2. 

" antal fyr og ovne kendes ikke, men forbruget kendes 
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Dæknings grad 

Det totale nuværende nettovarmebehov er på ca. 232 TJ. I dag produceres ca. 35 

TJ fra vedvarende ressourcer: sol, vind og biomasse, når der er foretaget fradrag 

for nettab for halmvarmeværket, hvilket svarer til en dækningsgrad på ca. 15 %. 

Det totale nuværende elforbrug på Samsø er på 29.140 MWh. På øen produceres 

ca. 1.482 MWh, hvilket svarer til en dækningsgrad på 5, l %. 

1.3.2 Ejerforhold og finansiering 

Bortset fra halmvarmeværket er alle VE-anlæg på Samsø privatejede. Halmvarme­

værket er ejet af energiselskabet ARKE, men hæftelsen påhviler ARKE's varme­

kunder. Halmvarmeværket og det tilhørende net er finansieret med lån fra amtets 

frigørelsesfond og kommunegaranterede kreditsforeningslån. V armekunderne har 

betalt en tilslutningspris på kr. 100,00 og deres energibetaling anvendes til de vari­

able omkostninger samt afdrageise af de før nævnte lån. 

1.3.3 Myndighedsbehandling, regionsplaner o.l. 

I forbindelse med etablering af fjernvarmeværket og fjernvarmenettet var der et 

særdeles positivt samarbejde mellem Energiselskabet ARKE, Samsø kommune og 

Århus Amt, hvor kommunen og amtet var bevidst om de miljømæssige aspekter i 

at etablere et værk baseret på biobrændsler. Finansieringen viser i sig selv, at der 

er opbygget et positivt tillidsforhold til Energiselskabet ARKE som totalleverandør 

med C02-reduktion som et at de overordnede mål. 

30 



1.4 Besparelsespotentialet og energi­

spareindsats 

Ved planlægning af energiforsyningen til Samsø, er det et meget væsentligt aspekt 

at inddrage alle de besparelser, det er muligt at udføre inden energianlæggene 

etableres. Kapitlet gennemgår hidtidige energispareindstas, det mulige besparelses­

potentiale og hvordan dette potentiale realiseres. 

1.4.1 Størrelsen af energisparepotentialet og hidtidig be­

sparelsesindsats. 

Varme 
Ved isoleringsarbejde og effektivisering af tekniske varmeanlæg kan der forventes 

en besparelse på 21 % af varmebehovet på hele øen i gennemsnit for alle sektorer. 

Anvendte procent varmebesparelser på de enkelte anvendelsesgrupper har været 

følgende: 
Anvendelsesgrupper 

A l Parcelhuse 

A2 Tæt/lav boliger 

A3 Stuehuse 

B l Etageboliger 

Cl Kontor, service off. 

C2 Kontor, service ej off. 

D l Fremst. virks. off. 

D2 Fremst. virks. ej off. 

E Døgninstituioner, hospitaler 

F Sommerhuse 

Der opnås herefter følgende besparelsestal: 

V armebesparelse i % 

20 

20 

30 

20 

20 

20 

20 

IO 

20 

IO 

Nettovarmebehov Nettovarmebehov 

Distrikter TJ/år efter isolering TJ/år 

11 Nordby 14,90 11,78 

21 Onsbjerg 8,70 6,90 

31,32,33,34 Tranebjerg 42,91 34,30 

41 Brundby 9,80 7,76 

51 ,52, Ballen 13,83 11,08 

61 Besser 9,20 7,35 

71,72 Kolby Kås 8,96 7,18 

80 Aben land 123,48 96,36 

I alt 231,78 182,71 

Nettovarmebehovet efter besparelse 
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Nettovarmebehovet er opgjort på grundlag af energidata fra V armeplanen for Sam­

sø, baseret på BBR-oplysninger. Der er så vidt muligt anvendt fremskrevne data 

for 1999. Nettovarmebehovet er opgjort for de enkelte energidistrikter og herunder 

anvendelsesgrupper. I Nettovarmeforbrugene indgår forbruget til varmt vand (0,09 

GJfm2
). I den opsummerede tabel er energidistrikterne i Tranebjerg, Ballen og 

Kolby Kås lagt sammen. 

De realistiske varmebesparelser til opvarmning er vurderet for de enkelte anven­

delsesgrupper. Den procentvise besparelse er baseret på tal fra Forsyningskatalo­

get Der er i besparelserne regnet ud fra de i V armeplanen opgjorte nettovarmebe­

hov per m2 bruttoareal for de forskellige anvendelsesgrupper sammenholdt med 

forbruget efter realistiske besparelser vurderet for de enkelte anvendelsesområder. 

Der blev af Samsø Kommune for 5-6 år siden gennemført en varmebesparelses­

kampagne med henblik på at få gennemført energibesparende. foranstaltninger i 

huse beboet af ældre mennesker. Sammen med et rådgivningsfirma tilbød Samsø 

Kommune assistance til ældre mennesker, der modtog varmehjælp fra kommune, 

med henblik på at få husene isoleret. Assistancen omfattede vurdering af hvilke 

rentable investeringer, der skulle foretages samt indhentning af tilbud fra håndvær­

kere. Der var ingen effekt af projektet. Kommunen vurderer, at på det tidspunkt 

var husejerne ikke interesserede i at investere i deres huse, idet de ikke følte sig 

sikre på udbyttet af investeringen. 

El 
Energiselskabet ARKE's rådgivningsafdeling har med udgangspunkt i det nu­

værende elforbrug for de kendte forbrugerkategorier anslået et realistisk, men am­

bitiøst mål for besparelser på 25 % i løbet af l O år for hele øen fordelt på følgen­

de forbrugskategorier: 
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Boliger: 

Landbrug 

Offentlige bygninger 

Øvrige kunder 

40% 

20% 

15 % 

10 % 



Nuværende elforbrug exe!. opvarmning Elforbrug efter besparelse excl. opvarmning 

92,3 TJ/år 69,2 TJ/år 

Elforbrug efter besparelser (exe l. opvamzning) 

Energiselskabet ARKE har gennemført følgende energirådgivning: 

Energirådgivning hos 6 erhvervskunder med en anvist besparelse på 

513.000 kWh og en realiseret besparelse på 115.000 kWh. 

Kampagne for sparemotorer 

Oplysningskampagne om grønne afgifter 

Temaarrangement for Samsø Husholdningsforening om elbesparelser 

hos danske familier med udgangspunkt i forsøget med samme tema. 

Fire kampagner om sparepærer, hvoraf to har været direkte salg til 

specielt lave priser. 

To spareskabskampagner, hvor af den ene bevirkede en bonuscheck 

for at udskifte den gamle "frådser". 

Effekten af disse kampagner er det ikke muligt at kvantificere. 

Transport 

Besparelser på fossile drivmidler til transportområdet kan ske dels gennem tekni­

ske forbedringer/ændringer, dels gennem ændring af brugervaner og dels gennem 

organisatoriske tiltag. Besparelsespotentialet er vurderet til følgende: 

Besparelser på fossile drivmidler B espareiser i fossil 

energi TJ/år 

P ri vat e personbiler 15 % besparelser ved løbende 

og varebiler fornyelse af bilpark 6,0 

Godstransport og 5 - IO % besparelse ved køretek-

anden servicekørsel nik og vedligehold 3,0 

Traktorer ved markar- 30 % besparelse ved ændret prak-

bejde sis for markbearbejdning 8,3 

Busser Forbedret kørselsteknik og ener-

gi styring 0,2 

I alt 17,5 

Besparelser i transportsektoren 
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Der er ikke registreret særlige besparelsestiltag på transportområdet, bortset fra en 

renovering af færgen på ruten Kolby Kås -Kalundborg. Det har ikke været muligt 

at få oplysninger på den opnåede besparelse. 

1.4.2. Fremtidig besparelsesindsats, organisering og initiativ­

tagere. 

Varme 
Via energigrupperne på Samsø, vil der i samarbejde med håndværkerne og 

finansieringsinstitutter blive iværksat en kampagne for isolering af huse, virksom­

heder m. v. Energiselskabet ARKE vil/kan tilbyde at indgå økonomisk i en sådan 

kampagne. 

El 
I forbindelse med projekt VE Ø vil ARiffi opprioriteret Samsø i sin rådgivnings­

indsats over for kunderne. Der er således planlagt en lang række initiativer for 

elbesparelser i følgende sektorer: 

For boligkunder satses der på at få udskiftet de nedslidte hårde hvidevarer til nye 

energibesparende. Det forventes gennemført som et projekt mellem forhand­

lerer/installatører, fabrikanter/importører og Energiselskabet ARKE. Forsøgets 

formål ~r at påvise, at en fornuftig udskiftning giver en stor besparelse. Der kan 

kræves en form for tilskud for at få kunderne og hvidevareforhandlerne til at ar­

bejde positivt for en forceret udskiftning. Energiselskabet ARKE skal tilrettelægge 

kurser for personalet i hvidevareforretninger. Hvis der er mulighed for det, kan 

hvidevaredatabasen ELDA anvendes i hvidevareforretninger for at give nuanceret 

rådgivning. 

Energiselskabet ARKE skal samtidig informere og rådgive de enkelte kunder og 

borgergrupper om energimæssig korrekt anvendelse af elapparater belysning i 

boligen. Til brug for rådgivningen anvendes Energiselskabet ARKE's erfaring fra 

tidligere projekter om "Elbesparelser hos danske familier", der viste besparelser på 

12 o/o ved generel information og 47 o/o ved udskiftning af alle elapparater til de 

mest energibesparende. Der stiles mod en besparelse på 40 o/o af det normale el­

forbrug i boligerne. 
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For landbruget skal der ligeledes ydes en ekstra rådgivningsindsats. Der sigtes på 

den kendte rådgivning kombineret med inddragelse af landboforeningens konsulen­

ter, fordi de har deres daglige gang på gfu·dene. Der satses ligeledes på at indføre 

energistyring hos alle landmænd. Der stiles mod en besparelse på 20 % på det 

samlede elforbrug inden for landbruget. 

På alle offentlige bygninger gennemføres energirådgivning, energiledelse og ener­

gistyring. Der udarbejdes en energihandlingsplan for Samsø Konm1une, der beskri­

ver hvorledes der skal arbejdes på alle energiområder i kommunens bygninger. 

Der stiles mod en besparelse på 15 % af det nuværende elforbrug. 

For alle øvrige elforbrugere som helhed stiles mod en besparelse på 10 %. 

Opgørelse af besparelserne kan følges i ARKE's kundedatabase. Væsentlige nye 

eikunder eller ekstraordinære stigninger i enkelte kategorier modregnes før op­

gørelse af de realiserede elbesparelser. 

Transport 
Inden for den privat persontransport anslås, at der vil kunne opnås en besparelse 

på 5-1 O % af benzinforbruget gennem intensive kampagner for kørsels teknik, mo­

torjustering og dæktryk. 

For buschauffører gennemføres kurser i energirigtig kørsel i samarbejde med et 

AMU Center, og der indføres stram styring af energiforbruget på busserne. Ud fra 

erfaringer med 50 lastvognschauffører i Grenaa viste det sig, at der kan forventes 

en besparelse på 5-10% af energien, d.v.s. 4.-8.000 l dieselolie årligt alene på 

busruten på Samsø. Samsø Energiselskab vil gå i dialog med Svidts Rutebiler, 

som har koncession på busruten, med henblik på at få vognmanden til indføre 

energiregnskab for busdriften. 

En anden måde at spare på transportenergien til busserne er ved at ændre på bus­

servicen.Vurderet ud fra passagertællinger, er der formodentlig mulighed for at 

lade visse dele af ruten betjene af minibusser på tidspunkter af døgnet og i perio­

der af fu·et, hvor der normalt ikke er ret mange passagerere, d,.v.s. hverken skolee­

lever eller turister. Ud fra erfaringer fra andre kommuner vil en tilpasning af bu­

skapaciteten til det aktuelle behov kunne medføre en samlet besparelse på energi­

forbruget på ca. 25 %. Dette vil kræve ekstraordinære investeringer i minibusser 

hos busselskabet, hvilket næppe er realistisk på Samsø, da busserne ikke kan bru-
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ges til andre formål, når de erstattes af minibusser. Som alternativ hertil kan der 

arbejdes med at etablere et samarbejde mellem busselskabet og taxavognmændene 

på øen, så disse kan overtage særligt tyndt belagte rutetidspunkter med minibus­

ser/telebusser/taxaer. Overvejelser herom skal indgå i overordnede politiske over­

vejelser med hensyn til den kollektive trafikbetjening og kræver en nærmere af­

dækning af behovet 

Energistyring ved godstransport: 

Vognmandsfirmaerne opfordres til at lade deres chaufførere deltage i kurser om 

energirigtig kørselsteknik. Der skal arbejdes på at lade AMU Center Djursland 

afholde kurser i energiøkonomisk kørselsteknik på Samsø. Vognmændene indfører 

desuden systematisk vedligehold af bremser, dyser m.v. for at mindske energifor­

bruget. Endelig indføres der en stram energistyring af dieselforbruget på den en­

kelte lastbil. En focusering på disse områder vil erfaringsmæssigt kunne give en 

energibesparelse på 5-l O % af dieselolien. 

Organisering af godstransport. 

P.g.a. af en delvis uhensigtsmæssig distribution af gods på Samsø, kunne der tages 

initiativ til at effektivisere godstransporten. Der gennemføres en workshop for 

vognmænd på Samsø for at intensivere samarbejde om transportopgaver, dels til 

og fra øen og dels på Samsø. Der er en stor transport af stykgods til og fra Samsø, 

som er opdelt på nogle få vognmænd. 

Der er allerede et vist samarbejde mellem vognmændene på øen, men der vil være 

besparelsesperspektiver i at øge dette samarbejde så transport til og fra Samsø og 

distribution på øen foregår mere effektivt. 

Fragtmandskørsel fra henholdsvis Jylland og Sjælland kunne organiseres således, 

at det ind- og udgående gods bliver koordineret mellem vognmændene. Herved 

undgås dobbeltkørsel, som forekommer i dag. To fragtmænd kører således på hele 

øen for at aflevere og indsamle gods. Hvis de to fragtmænd mødtes på en central 

og byttede rundt på gods, således at en lastbil kun skulle på nordøen og en anden 

kun på sydøen, ville der kunne opnås store besparelser på dieselforbruget 

Der foregår desuden en omfattende paralleltransport af is, øl/vand, aviser m.v. En 

holdningsændring til denne distribution, d.v.s. samarbejde mellem leverandørerne 

om distributionen, vil givet kunne nedsætte transportomfanget med tunge lastbiler, 

som ikke alene forbruger meget dieselolie, men også belaster vejnettet. 
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Denne koordinerende indsats kræver en stor holdningsændring hos øens vogn­

mænd. Det må derfor antages, at ideen skal have nogle års modningstid. Samsø 

Kommune kunne fremskynde udvildingen ved at kræve, at godsdistribution sker 

koordineret af hensyn til energiforbruget og vejbelastning. 

On~fanget af besparelser er svært at anslå, da vognmændene ikke har tilgængelige 

data for aktuelt dieselforbrug specielt på Samsø, men en reduktion på 30 % er 

formodentlig ikke urealistisk 

Macluclbringning. 

Udbringning af mad til pensionister kunne evt. overgå til postvæsnets postbiler, 

som alligevel kommer rundt på øen til samtlige husstande dagligt. Der bringes 

mad ud til ca. 40-50 pensionister dagligt på hele øen. På søndage kan der anven­

des den nuværende distributionsorclning. 

Postuclbringning: 

Postvæsnets ca. 500 km daglige kørsel kunne reduceres væsentligt ved at ændre på 

serviceniveauet. Der kunne opsættes grupper af postkasser langs hovedvejene eller 

postudbringning kunne ske til centrale punkter på øen, f.eks. købmanden/brugsen, 

hvor langt de fleste familier kommer forbi dagligt. Der kunne arbejdes med na­

boassistence i forhold til de personer, som ikke dagligt kommer til byen eller op 

til landevejen. Besparelsen kunne herved formodentlig blive ca. 50 % af transpor­

tenergien. 

Husclyrstransport: 

Af produktionsmæssige årsager foregår en stor transport af dyr til slagterier på 

fastlandet og ligeleeles en transport af svin fra fastlanelet til slagteriet på Samsø. 

Transporten til Samsø skyldes, at der p.t. ikke i dag produceres det tilstrækkelige 

antal slagtesvin til at opfylde produktionsnormen på Danish Crown 's slagteri i 

Ballen. Der arbejdes fra forskellig side på at få skabt det tilstrækkelige produk­

tionsgrundlag for slagteriet gennem udvidelse af svineproduktionen. Herved redu­

ceres transportforbruget i denne produktion væsentlig. 

Der er en økologisk kødproduktion på Samsø. De økologiske .producenter ønsker 

svin og køer slagtet og solgt i detailhanellen på Samsø, så produktionen medfører 

mindst mulig transport. Der er p.t. forhandlinger med Danish Crown slagterikon­

cernen om at integrere slagtning af økologiske svin og svin fra IP-svineproduktion 

p[t Danish Crowns slagteri i Ballen på Samsø .. 
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Transport i landbruget: 

Forsøg på Samsø på Center for Økologisk Landbrug og Alternativ Energi hm· vist, 

at den stærkt energikrævende pløjning også kan reduceres væsentligt i landbruget. 

Desuden kan en tilpasning af traktorernes størrelse til opgaverne, samt kurser i 

kørselsteknik for landmænd være med til at nedsætte energiforbruget. Der kan i alt 

forventes et reduceret energiforbrug til markarbejde mm. i landbruget på ca. 30 %. 

Overgang til elbiler 

På længere sigt kan der desuden være perspektiver i overgang til el-biler. De mest 

optimistiske forventninger til el-bilmarkedet i Danmark anslår, at ca. lO % af 

person- og varebiler vil være eldrevne i løbet af l O år. Da Samsø er en ø uden 

fast forbindelse til fastlandet, er aktionslængelen for de fleste biler i dagligelagen 

relativt begrænset. Mange biler forlader kun øen få gange om året. Det er derfor 

en oplagt mulighed med overgang til elbiler. Hertil kommer at ø-samfund ofte er 

præget af, at bilparken generelt er ældre end på fastlandet. Det betyder, at en ud­

skiftning af bilparken på Samsø til el-biler vil kunne medføre en større miljømæs­

sig gevinst end på fastlandet. Afhængig af udviklingen på elbilmarkeclet, vil det 

formodentlig være realistisk at forvente, at 50 % af private biler overgår til eldrift 

i løbet af l O år. Anvendes disse forudsætninger vil besparelsespotentialet på ben­

zinforbruget være ca. 60 %, svarende til 40,3 TJ/år. Den nødvenelige produktion af 

vindelektricitet til erstatning af benzinforbruget vil være på 5,8 TJ/år. 

Citroen Saxo 

Electrique. 

Har en topfart 

på 91 Ion/t og en 

rækkevidde på 

75-90 km. 

Samsø Kommune vil tage første skridt i overgang til elbiler ved at investere i 

kommunale køretøjer til hjemmeplejen. Der vil desuden blive taget kontakt med 

Postvæsnet med henblik på udskiftning af postbiler til elbiler. Efterhånelen som 

elbilerne bliver udbredt, vil der i visse situationer, især i.f.m. ferier, være et behov 

for, at samsinge uden det store besvær vil være i stand til at kunne leje en ben-
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zinbil, der ikke er afhængig af ladestationer og aktionslængde (p.t. max 250 km 

per ladning). 

Der skal desuden arbejdes med overgang til eldrift for andre motordrevne køretø­

jer, eksempelvis elknallerter og græsslåmaskiner, som findes på markedet i dag. 

Der skal arbejdes med indførelse af eldrift for de to rutebiler, som er på Samsø 

permanent. Århus Amts Trafikafdeling, der udbyder ruten i koncession, er positiv 

over for ideen og ønsker at medvirke til gennemførelsen, såfremt der kan skaffes 

politisk opbakning fra Amtsrådet. Der er knyttet kontakt til importøren af Neo­

planbusser med henblik på sponsorering/nedslag i prisen på et system med to el­

busser og en ladestation. Etablering af et elbussystem vil få en meget stor spred­

ningseffekt ved at opladestationen lokaliseres på havnen i Sælvig, hvor langt den 

største del af turisterne på Samsø har en ventetid på færgen, hvor de vil kunne se 

opladestationen og læse plancher om systemet. En overgang til elbusser vil redu­

cere dieselforbruget med 3 TJ/år og give en forøget behov for vindmølleel på 0,7 

T J/år 

Transportforsøgsprojekter 

Der etableres et kombineret forsøg med holdningsbearbejdning og teknisk tilpas­

ning af motorkøretøjer inden for alle sektorer. 

Der vil blive ansøgt om midler fra Transportrådet til at gennemføre et pilotprojekt 

om besparelsespotentiale i transportsektoren på l år med deltagelse af 200 køretø­

Jer. 

Der gennemføres kampagne i samarbejde med lokale mekanikere og AMU Center 

Djursland 's (Ring Djursland) køretekniske afdeling og FDM ~or mere energiøko­

nomisk kørsel og bedre vedligehold af motorkøretøjer ved justering af motor og 

opmærksomhed på dæktryk. I følge FDM forøges benzinforbruget med op til 20 

%, hvis dæktrykket er forkert. Der skal desuden inddrages organisatoriske be­

sparelsesmuligheder i form af workshops mellem transportører på Samsø. 

Der skal måles på udvikling i benzin/clieselforbrug per kørt km før og efter kam­

pagnen. Pilotforsøget skal omfatte både private personbiler, lastbiler, busser og 

servicekøretøjer og traktorer. 
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AMU Center Djursland afholder efteruddannelseskurser for mekanikere til særligt 

at varetage målinger og justeringer af bilparken, således at mekanikerne kan delta­

ge aktivt i kampagnen. Ligeledes holdes kurser i energirigtig kørselsteknik for 

chauffører. 
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1.5 Udbygningsmuligheder for vedvarende 
. 

energi 

Energiforbruget på Samsø er - som i hele landet - meget stort, og skal det på sigt 

baseres 100 % på VE-ressourcer, skal der meget tunge midler i anvendelse. Det 

enkleste (og økonomisk og økologisk bedste ?) ville givetvis være at opsætte til­

strækkeligt mange vindmøller på land og på vand og omstille så stor en del af 

energiforbruget som muligt til at være elbaseret. Men dels er det ikke ønskeligt af 

landskabelige grunde med så mange møller på land, og på vandet vil man også 

hurtigt kunne løbe ind i problemer med bl.a. naturbeskyttede områder, og dels er 

det en udtrykkelig hensigt, at projekt VE-Ø skal være et udstillingsvindue, hvor 

forskellige teknologier kan demonstreres. 

Der er derfor i udbygningsplanerne satset meget på udnyttelse af lokale biomas­

seressourcer især i kollektive, men også delvist i individuelle anlæg. For individu­

elle anvlæg anvendes desuden i stor udstrækning solvarme og v<mnepumper (Kli­

masol, vindkraftbaseret) til dækning af varmebehovet. 

1.5 .l Potentielle fjernvarmeanlæg 

De følgende fjernvarmescenarier skal derfor, som ovenfor nævnt, ses på baggrund 

af ønsket om en stor udnyttelse af lokal biomasse i kollektive systemer, hvilket 

giver den mest effektive ressourceudnyttelse. 

Systemerne er sammensat af stort set velkendt og afprøvet teknologi, men i to 

tilfælde dog med innovative elementer. Alle fire anlæg besidder en vis form for 

fleksibilitet - ingen er bundet for tid og evighed til en enkelt ressource. To anlæg 

kan tværtimod udnytte mange forskellige (landbrugsbaserede) biomasser, og de to 

øvrige kan forholdsvis nemt konverteres til andet brændsel eller anden teknologi 

med tiden, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. 

Ses alle fire anlæg under et, er fjernvarmeudnyttelsen meget ambitiøs, men kan 

dog med fordel etableres i etaper efter økonomisk gennemførlighed eller andre 

begrundelser. På trods af den kraftige udnyttelse rækker biomasseressourcerne i de 

nye fjern- og kraftvarmesystemer dog ikke længere end til at dække ca. 45 % af 
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nettovarmebehovet (efter varmebesparelser) og ca. 30 % af elforbruget (efter elbe­

sparelser), eller i alt ca. 15 % af det totale nuværende bruttoenergiforbrug. 

Et problem er det imidlertid, at man med kraftige varmebesparelser i boligmassen 

i pralesis forringer varmeværkernes forretningsgrundlag. Investeringer i besparelser 

mindsker direkte indtjeningsgrundlaget (og bliver på den måde en dobbeltudgift). 

Til gengæld rækleer ressourcerne noget længere, (og en mindre del skal til gen­

gæld skaffes fra sol og vind) og indeklimaet forbedres. 

For at udnytte de lokale biomasseressourcer m.m. optimalt er der i det følgende 

nærmere skitseret fire muligheder for etablering af nye barmarks-fJernvarme og -

kraftv armeanlæg. 

Kun for enkelte af de implicerede landsbysamfund er nettovarmebehovet kendt. 

For de øvrige er behovet vurderet på baggrund af en optælling af bygninger. Net­

tovarmebehovet er regnet efter varmebesparelser, og der er regnet med ca. 30 % 

nettab. Reservelasten til de 4 anlæg kan etableres med elkedier forsynet fra vind­

møllerne. Der er desuden regnet med l 00 % tilslutning fra bygninger beliggende 

langs fjernvarmenettet, hvilket vurderes at være nødvendigt for at kunne opnå en 

acceptabel økonomi Qvf. bl.a. diskussionen vedr. besparelser ovenfor). 

"Perlerækk:en" 

Sælvig - Onsbjerg -

Tanderup- Pillemark -

Hårdmark - Kolby -

Kolby Kås 
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Ideen: At udnytte oliebaseret overskudsvanne, som er vanskelig at erstatte med 

biobrændsler, kombineret med tennafil biogasproduktion (hygiejnisering) 

af organisk affald, incl. deponeret qffald (lossepladsgas), og gylle i et 

husdyrtæt område. Biogasanlægget kan omsætte mange forskellige bio-

masser. 

Fra Sælvig til Kolby Kås etableres fjernvarmehovedledning, som forbinder oven­

stående landsbysamfund. Der etableres akkumuleringstanke i Sælvig og Kolby Kås 

til opsamling af kølevarme fra færgerne. Mængden af opsamlet varme er bl.a. 

begrænset af størrelsen af færgernes ballasttanke og antal ankomster til havnene. 

Ved Pillemark udnyttes lossepladsgas fra den nu neellagte losseplads, og gassen 

omsættes i kraftvarmeenhed fælles med et biogasanlæg baseret på gylle og affald. 

Desuden etableres et flisfyr ved biogasanlægget til spidslast Placering af biogas­

anlæg ved Pillemark hænger sammen med dels lokaliseringen af lossepladsen, og 

dels at der her findes en forholdvis stor koncentration af gødning. 

Nettovarmebehovet incl. nettab er ca. 44,8 TJ. Længden af hovedledningen er ca. 

9Yz km og antallet af stikledninger og husinstallationer er ca. 530 stk, samt l er­

hvervsvirksomhed. Tilslutningseffekten er ca. 6,5 MW. 

Færgevarme 

Ved udnyttelse af overskudsvarmen fra færgerne benyttes ballasttankene, der på 

Hou-Sælvig ruten er på 50 m3 og på Kolby Kås-Kalundborg ruten er på 150 m . 
Disse tanke er, sammenholdt med det antal gange færgerne anløber Samsø, rigeligt 

til at transportere den til rådighed værende overskudsvarme. De to færgeruter bru­

ger stort set den samme mængde dieselolie pr. år, ca. 1000 m 3
, og kan, når forbru­

get sammenholdes med antal anløb og ballasttankenes størrelse, levere stort set 

samme varmemængde, ca. 0,7 - 0,8 TJ pr. måned. Om sommeren er belægningen 

på færgerne dog så stor, at ikke hele ballastvolumet udnyttes, og på trods af flere 

ugentlige anløb er derfor regnet med samme varmetransport i alle årets måneder. I 

alt udnyttes 18 TJ pr. år, hvilket svarer til ca. 25 % af bruttoenergiindholdet i den 

forbrugte mængde dieselolie. 

Lossepladsvarme 

Den indvundne gas omsættes i kraftvarmemotor og kølevanelet anvendes som 

fjernvarme. Varmeproduktionen fra lossepladsgas andrager i alt ca. 6,0 TJ pr. år. 

El produktionen fra lossepladsgas udgør ca. 1.100 MWh/år. 
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Biogasvarme 

Til produktion af en nettovarmemængde på 6,8 TJ pr. år i kraftvarmeenhed skal 

anvendes ca. 32.000 t biomasse (fortrinsvis gylle, men også eksisterende affalds­

ressourcer), svarende til ca. 88 t pr. dag i gennemsnit, når der er indregnet et pro­

cesvarmeforbrug på ca. 30 % af bruttoenergiproduktionen. Elproduktionen fra 

gyHe m.m. andrager årligt ca. 1.800 MWh. 

Flisvarme 

Til dækning af mellem- og spidslast etableres et flisfyr. Med en virkningsgrad på 

90 % skal der derfor årligt anvendes ca. 1.750 t flis, når ca. l TJ (netto) fås fra 

afbrænding af kornafrensning. 

Overskudsvarme 

I sommermånederne vil der være et mindre overskud som enten må afblæses eller 

evt. sendes via ny fjernvarmeledning til Tranebjerg, hvor det vil kunne fortrænge 

halmvarme (ca. 300 t halm/år). 

"Halm og varmepumpe" 

Ballen - Brundby -

Permeliile - Ørby 

Ideen: At udnytte den lettest tilgængelige og største biomasseressource på en 

enkel og velkendt måde. Anlægget kombineres med udnyttelse qf' over­

skudsvarme ji·a Danish Crown og Samsø Konservers. Anlægget kan evt. 

konverteres til forgasning, når teknologien er bedre udviklet. 

Der etableres fjernvarmenet til forbinding af ovennævnte landsbyer samt et halm­

varmeværk placeret f.eks. ved Brundby. Desuden etableres varmepumper ved er­

hvervsvirksomhederne til udnyttelse af overskudsvarmen. Evt. kan halmvarmevær­

ket i Tranebjerg udvides til også at dække dette fjernvarmeområde. Ved en egent-
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lig forprojektering bør der regnes nærmere på, om det kan betale sig at medtage 

det forholdsvis beskedne varmemarked i Permelilie og Ørby. 

Nettovarmebehovet incl. nettab er ca. 47,4 TJ pr. år. Tilslutningseffekten er ca. 6,3 

MW og antallet af stik og husinstallationer ca. 435 stk, samt tre tilslutninger af 

erhvervsvirksomheder. 

Biomasseomsætning, som udelukkende er halm, er på ca. 3.300 t pr. år. 

"Kombineret biogas" 
Besser - Langemark -

Torup - Østerby 

Ideen: At udnytte kløverbiomasse og andre landbrugsbaserede biomasser ved 

mesofil biogasproduktion med sæsonvarierende organisk omsætning. An­

lægget kan udnytte mange forskellige biomasser. 

Der etableres biogasanlæg ved Langemark med fjernvarmenet til ovenstående 

landsbyer. Ved konkret forprojektering bør der regnes på om forsyning af det 

mindre varmemarked i specielt Østerby kan betale sig. Desuden etableres flisfyr til 

spidslastforsyning. 

Biogasanlægget omsætter gylle og en del kløvergræs fra brakarealer som grund­

last. Til dækning af mellemlast belastes anlægget hårdere med ensileret kløvergræs 

og kartoffeltoppe. Flisfyret leverer spidslasten. 
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Nettovarmebehovet in cl. nettab er c a. 17,6 T J. Længden af hovedledningen er c a. 

5 km, og antallet af stikledninger og husinstallationer ca. 198 ·stk. Tilslutningsef­

fekten er ca. 2,4 MW. 

Biomasseomsætning: 

GyJle: 

Kløvergræs frisk og ensileret: 

Kartoffeltoppe ensileret: 

Træflis: 

Elproduktion fra motorgenerator: 

"Flis og solvarme" 
Nordby - Mårup 

ca. 8.400 tiår "" 23 tid 

ca. 2.000 t TS/år 

ca. 1.300 t TS/år 

ca. 455 t/år 

ca. 3.920 MWh 

Ideen: At beskytte Særligt Følsomme Landbugsområder ved skånsom produktion 

og udnyttelse af energipil i et simpelt forbrændingsanlæg. Anlægget lemn­

bineres med et stort solvanneanlæg, hvilket vil mindske arealkravet til 

dyrkning af energipil. Når teknologien er bedre udviklet kan anlægget let 

konverteres til et forgasningsanlæg og bidrage til elproduktionen. 

Der etableres flisvarmeværk ved Nordby og fjernvarmeforsyning til Mårup. 

Nettovarmebehovet er ca. 20,9 TJ. Længden af hovedledningen er ca. 2Yz km og 

antallet af stikledninger og husinstallationer ca. 314 stk. Tilslutningseffekten er ca. 

3,9 MW. Biomasseomsætning, som udelukkende er flis, er på ca. 1.860 tiår 

Økonomi 
Nedenfor er økonomiske forhold for de fire skitserede (kraft)varmeværker opstillet 

i ovesigtstabeL Det skal understreges, at der kun er tale om overslag, der kan gi ve 

et fingerpeg om hvorvidt projekterne er værd at arbejde videre med, da nogle 

46 



priser er skønnede. Ved nærmere rentabilitetsanalyser bør det bl.a. vurderes om 

visse perifere landsbysamfund skal medtages i fjernvarmesystemet eller ej. 

Økonomiske forhold 

Anlæg 
In vestering Drifts- Indtægter Simpel 

udgifter tilbagebe-

talingstid 

mil!. kr 1000 kr 1000 kr år 

"Perlerækken 51,7 2010 6500 Il\12 

"Halm og varme- 36,4 1945 4568 14 

pumpe" 

"Kombineret bio- 23,5 2690 3888 191/2 

gas" 

"Flis og solvarme" 24,5 1215 2287 23 

Økonomi for fire nye kollektive varmesystemer 

Samlet biomasseudnyttelse 
Nedenfor er den sarnlede udnyttelse af de tilgængelige biomasseressourcer opgjort 

ved udbygning af alle fire ovenstående fjernvarmesystemer. 

Biomasseforbrug 

Anlæg 
Gylle Affald Flis Halm Kløver Kar. top 

tiår tiår tiår tiår t TS/år t TS/år 

"Perlerækken" 28200 3800 1750 

"Halmen" 3300 

"Biogassen" 8400 455 

"Flisen" 1860 2000 1300 

I alt 36600 3800 4065 3300 2000 1300 

Nuværende 

potentiale 66600 3800 300 *)3.300 2000 1300 

Udnyttet 

mængde,% 55 100 100 100 100 100 

Biomasse udnyttelse ved kollektive varmesystemer. *J Efter forbrug på 

Tranebjergværket. 
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Som det fremgår er alle tilgængelige biomasseressourcer udnyttet fuldt ud. Gyl­

leressourcerne er dog større end forbruget. En del af overskuddet, som det ikke er 

økonomisk forsvarligt at flytte rundt på og udnytte i fællesanlæg, kan evt. anven­

des på gårdbiogasanlæg, se under individuelle anlæg. 

Hvad angår flis er forbruget betydeligt større end det tilgængelige potentiale. Det 

må dog formodes, at udbygges med fjernvarme i ovenstående landsbysamfund, vil 

en stor træmængde, der i dag anvendes i individuelle fyr, blive frigjort til den 

kollektive forsyning. Desuden kan der givetvis indsamles større mængder ved en 

effektiv sortering på deponiet. Den manglende mængde kan dog produceres dels 

via etablering af flere læhegn, dels via egentlig produktion af træflis i pileplanta­

ger. Arealbehovet hertil vil være maksimalt ca. 135 ha, svarende til ca. 25 % af 

SFL-områderne. 

Brattingsborg gods, der ejer alle betydende skovarealer på Samsø, er evt. interes­

seret i at indkøbe en flismaskine og stå for flisproduktionen, hvis der etableres 

(kraft)varmeværker på øen, bl.a. baseret på flis. 

Tranebjerg Halmvarmeværk 
Det eksisterende halmvarmeværk i Tranebjerg har et forbrug på ca. 3.160 t 

halm/år og en varmeproduktion på 11.310 MWh""' 40,7 TJ. Værket anvender olie 

som reservelast, og forbruget er på ca. 23 m3/år, svarende til ca. 2 % af 

bruttoenergiproduktionen. Værkets samlede virkningsgrad er således på ca. 90 %. 

I alt har værket 240 tilsluttede forbruger af 292 mulige (excl. elvarmeboliger), 

hvilket giver en tilslutningsprocent på ca. 82. Tilslutningseffekten er ca. 4 MW. 

Selv i kolde perioder medfører døgnvariationen i varmeforbruget at 

kedelkapaciteten ikke udnyttes fuldt ud. Der er på døgnbasis en overskudskapacitet 

på 25 - 30 %, som evt. kunne udnyttes til opvarmning i et andet varmedistrikt 

Evt. kunne dette ske ved etablering af enstrenget pulsdrift med 

varmeakkumulatorer. På denne måde kan varmetranporten over længere afstande 

ske med et reduceret varmetab, samtidig med at overskudskapaciteten på den 

eksisterende kedel udnyttes. 

Systemet kunne evt. etableres mellem Tranebjerg og "Halmen" i Ballen - Brundby, 

eller i forhold til "Biogassen" eller "Perlerækken". 
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1.5.2 Vanneforsyning, det åbne land 

Nettovarmebehovet for bygninger i det åbne land som ikke varmeforsynes 

kollektivt er opgjort til 65,5 TJ/år. 

TJ/år 

Samlet nettovarmebehov efterisol. 182,7 

Kollektivt varmeforsynet 117,2 

Individuel varmeforsynet, det åbne land 65,5 

Nettovarmebehov efter varmebesparelser. 

Størstedelen af bygningerne i det åbne land varmeforsynes i dag med individuelle 

oliefyr. Dertil kommer en del fritidshuse som hovedsagelig opvarmes med direkte 

elvarme. I scenariet for den fremtidige udbygning med V.E. forudsættes det, at 

størsteparten af varmeforsyningen omlægges til en kombination af solvarmeanlæg 

og varmepumper. Elopvarmede sommerhuse kan for en dels vedkommende sup­

pleres med små solvarmea~læg for brugsvandsopvarmning. Desuden forudsættes, 

at en del små husstandsmøller er varmeproducerende. Endelig forudsættes, at der 

benyttes en del biobrændsel i form af brænde og kornafrensning. 

Nettov ar- Bemærkninger 

me, TJ/år 

Solvarme, komb.rum/brugsv. 2,6 

Solvarme, brugsvand 2,7 

Solvarme, sommerhus-brugsv. 1,4 

Husstandsmøller, varmeprod. 1,9 

Brændefyr/halmfyr 5,0 bruttoenergiforbrug ved virkn.grad 0,5 = l 0,0 

TJ/år 

Kornafrensning, stokerfyr 1,3 bruttoenergiforbrug ved virkn.grad 0,7 = l ,8 T J/år 

Gårdbiogasanlæg 2,3 elproduktion = 2,3 TJ/år-

Direkte el 8,7 elforbrug ved årsvirkn. l = 8,7 TJ/år 

Varmepumper 39,6 elforbrug ved årsvirkn. 3 = 13,2 TJ/år 

I alt, individuel det åbne land 65,5 

Fremtidig varmeforsyning af det åbne land 
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Solvarmeanlæg 
Af de i alt ca. 839 helårsbeboelser i det åbne land fravælges 300 bygninger af ori­

enterings- og bevaringsmæssige årsager som uegnede til at blive forsynes med 

solvarmeanlæg. Af de resterende 539 boliger forudsættes 30 % forsynet med 

kombinerede rum- og brugsvandsanlæg ( 4,5 MWh/år pr. anlæg), medens de 

resferende 70 % forsynes med brugsvandsanlæg (2 MWh/år pr. anlæg). 50 % af de 

ca. 775 sommerhuse forudsættes forsynet med små solvarmeanlæg for brugsvand 

(l MWh/år pr. anlæg). 

Husstandsmøller 
Det vurderes at der er mulighed for placering af ca. 30 små husstandsmøller i det 

åbne land, typisk placeret ved landbrugsejendomme. Halvdelen, 15 stk. forudsættes 

at være varmeproducerende (35 MWh/år pr. mølle). 

Brændefyr 
Det vurderes at der vil være ca. 10 TJ brænde og halm til rådighed i det åbne 

land. Brændet og halmen omsættes i fastbrændselskedler og brændeovne med en 

gennemsnitlig virkningsgrad på 0,5. 

Komafrensning 

Det vurderes, at der er l ,8 TJ til rådighed i form af kornafrensning. Denne 

energimængde nyttiggøres allerede i dag i stokerfyr installeret i forbindelse med 

stuehuse. Virkningsgrad 0,7. 

Gårdbiogasanlæg 
En del af gylleressourcerne vil det ikke være rentabelt at udnytte i fællesanlæg 

p.g.a. for lange transportafstande. En større eller mindre del af denne restmængde 

kan derfor bedre udnyttes i gårdanlæg, og her med størst fordel på svinebrug, der 

har et stort varmebehov. 

Det kan estimeres, at i alt ca. 15.000 m3 gylle (halvdelen af den tiloversværende 

mængde) kan udnyttes i gårdanlæg ( 4 - 5 anlæg). Biogaspotentialet heri er ca. 

330.000 m3/år, svarende til en bruttoenergiproduktion på ca. 2.150 MWh/år. Omsat 

til kraftvarme giver dette basis for en nettoenergiproduktion på: 

El: 640 MWh = 2,3 TJ/år 

Varme (excl. procesvarme): 640 MWh = 2,3 TJ/år 

Investeringsbehovet til 5 anlæg vil være ca. 10 mill. kr. 

50 



Direkte elvarme 
Størstedelen af de i alt 775 sommerhuse i det åbne land forudsættes opvarmet med 

el. Opvarmningsbehovet er beregnet til samlet 6,5 TJ/år. Herfra skal trækkes 

tilskuddet fra solvarmeanlæggene på 1,4 MWh/år. Desuden vurderes, at ca. 50 

helårsbeboelser forsynes med direkte elvarme, i alt 3,6 TJ/år. 

V armepumper 
Det resterende varmebehov i det åbne land forudsættes opvarmet v.hj.a. 

varmepumper i form af jordvarmeanlæg, staldvarmepumper og luft til vand anlæg. 

En del af disse anlæg kombineres med solvarme (KLIMASOL). Den 

gennemsnitlige årsvirkningsgrad fastsættes til 3. 

l. 5. 3 Elforsyning 

Det fremtidige elforbrug kan opgøres til: 

Elforbrug, TJ/år 

Elforbrug efter besparelser, exe!. opvarmning 69,2 

Proces til varme i industri 2,9 

Elopvarmning i boliger 8,7 

Varmepumper i boliger 13,7 

Elbiler til vare- og privattransport 5,8 

Eldrevne busser 0,7 

Nettab 5,0 

I alt 106,0 

Samlet fremtidige elforbrug. 

Fremtidige elforsyningskilder: 

Solcelleanlæg 
Den fremtidige udbredelse af solcelleanlæg vil være stærkt afhængig af 

anlæggenes fremtidige pris/ydelses-forhold. Det kan forventes, at der sker en 

halvering af anlægsydelsen indenfor de næste 5 - 10 år. Samtidig regnes der med, 

at en del af tilskudsydelserne fra solvarmeanlæg overføres til solcelleanlæg. Under 
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disse forudsætninger forventes der at blive opsat 20 anlæg på offentlige bygninger, 

50 anlæg på private boliger samt et stort kollektivt anlæg. 

installeret antal samlet Ydelse investering 

effekt installeret T J/år (år 2005) 

kW p effekt kWp mill. kr. 

Offentlige bygninger 4,0 20 80 0,26 2,4 

Private boliger 1,5 50 75 0,24 2,3 

Kollektive anlæg 30,0 l 30 0,10 0,8 

r alt 35,5 0,6 5,5 

Ydelse og investering for solcelleudbygning. 

Husstandsmøller 
Det forudsættes, at over en 10 årig periode opsættes 15 stk. små elproducerende 

husstandsmøller med en gennemsnitlig ydelse på 35 MWh. Dette giver en samlet 

årlig ydelse på l ,9 TJ. Investeringen andrager 3,8 mill. kr. 

Gårdbiogasanlæg 
Elproduktionen fra de 4 - 5 gårdbiogasanlæg andrager 2,3 TJ/år. 

Store biogasanlæg 
De to store biogasanlæg som indgår i den kollektive varmefo~·syning har en årlig 

elproduktion på 24,5 TJ. 

Landplacerede vindmøller 
Til forsyning af Samsø med den nødvendige mængde elektricitet skal der opsættes 

15 stk. 750 kW møller med en forventet produktion på 86,4 TJ/år. 

Havplacerede vindmøller 
Der placeres 15 stk. vindmøller på havet ud for Samsø. Møllerne skal være af 

størrelsesordenen 1,5 MW, og er beregnet til at kunne producere 72.000 Mwh/år, 

svarende til 244,8 TJ/år. Denne produktion svarer til den energimængde, der ikke 

er mulighed for at konvertere til vedvarende energi. Det drejer sig overvejende om 

transportenergi. 
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Elproduktionen i fremtiden 
Af tabellen fremgår, at vindmøller står for størstedelen af den fremtidige elproduk­

tion og biogasanlæggene bidrager med en mindre produktion. 

Elproduktion TJ/år 

Solcelleanlæg 0,6 

Husstandsmøller 1,9 

Gårdbiogasanlæg 2,3 

Store biogasanlæg 24,5 

Landplacerede vindmøller 86,4 

Havplacerede vindmøller 259,2 

I alt 374,9 

Den fremtidige elproduktion 

1.5.4 Transport 

Som nævnt i kapitel 1.1.5 er det nuværende bruttoenergiforbrug til transport op­

gjort til 310,3 T J/år. Besparelserne beskrevet i kapitel 1.4.1 er opgjort til 17,5 

TJ/år fortrinsvis ved fornyelse af en del af bilparken, samt bedre vedligehold og 

kørsels teknik. 

Derudover skal der ske en overgang til elbiler, og her er der i kapitel 1.4.1 vur­

deret, at 50 % af privatbilerne konverteres til elbiler. Det vil give en reduktion i 

benzinforbruget på 40,3 TJ/år, som konverteres til 5,8 TJ/år vindmølleet Desuden 

kalkuleres med et elbussystem, som vil reducere dieselolieforbruget med 3 TJ/år, 

som konverteres til 0,7 TJ/år vindmølleet 

Det fremtidige forbrug af fossil energi i transportsektoren, incl. færgetransport 

bliver derfor (310,3 - 60,8) TJ/år = 249,5 TJ/å.r, svarende til en reduktion på ca. 

20 %. Til dækning af dette fossile energiforbrug er i den vedvarende energiplan 

medtaget 15 stk. havplacerede 1,5 MW vindmøller, som vil kunne producere 244,8 

TJ/år vindmølleel. 
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Satnsø' s Vedvarende Energiforsyning 

Fjcrnv:J.rmcforsyning 
-Flis 
- Kollektiv solv~m1e 

Havplacerede vindmøller 
evt. !"il Ringebjerg Sand 

Sælvig 

T Hicrup 

J·jcrnvarmcforsyning 
- Spildvarme li-J. f:crg.or 
- Lossepladsga.s 
- Bioua.-; 
- Flis" 
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Individuelle anlæg i det abnc land 
- Vindmoller 
- Varmepumper 
- Solvarmeanlæg 
- Solcelle;mlæg 
- Gårdbiogas 
-Halm- og brændefYr 

fjernvamleforsyning 
-Flis 
-Biogas 
- Gvllc 
- Kiuvergræs 
·Ensilage 

Tranebjerg 
-Eksisterende Halmvarme 

Fjernvarmeforsyning 
-Halm 
-Varmepumpe 
- Spildvannc 



1.6 Økonomi 

I økonomiafsnittet omtales forhold om merinvesteringer, virkningerne på den loka­

le økonomi og beskæftigelse, den økonomiske model samt mulighederne for at 

hjemtage eksterne støttemidler. 

1.6.1 Investeringer og tilskud 

I opgørelsen over de nødvendige investeringer i forbindelse med en omlægning til 

vedvarende energianlæg på Samsø er medtaget de investeringer, som vedrører 

nødvendige merinvesteringer. Der er således ikke medtaget investeringer, som 

alligevel ville være foretaget uafhængigt af en omlægning af energiforsyningen. 

I opgørelsen er alle beløb excl. moms. 

S arnlede Besparelse/år, Simpel tilbage- Nødv. tilskud for 

investe-ring betalingstid; at opnå simpel 

uden tilskud, tilbagebetalingstid 

mil!. k.r. mil!. kr. år på ti år, mil!. kr 

Varmebesparelser 41,2 7,0 5,9 o 

"Perlerækken" 51,7 4,5 11,5 6,7 

"Halm og varmepumpe" 36,4 2,6 14 10,4 

"Kombineret biogas" 23,5 1,2 19,6 11,5 

"Flis og solvarme" 24,5 1,1 22,3 13,5 

Individ. solvarme 21,5 1,4 15,4 7,5 

Kollektive solceller 0,8 0,01 55,2 0,7 

Gårdboigasanlæg IO 0,33 30,5 6,7 

Individ. varmepumper 42,2 3,61 11,7 6,1 

Individ. solceller 4,7 0,1 45,7 3,7 

Husstandsmøller 6,6 0,52 12,7 .1,4 

Landplac. møller 77,4 11,35 6,8 o 

Havplac. møller 247,5 32,62 7,6 o 

I alt 588 66,34 68,2 

Opgørelse over merinvesteringeme i energiforsyningssystemet 
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Der er regnet med en energipris for el på 0,88 kr. pr. kWh. for beregninger som 

vedrører privatforbrugere. Ved oliefortrængning er energiprisen pr. kWh fastsat til 

0,52 kr. regnet ud fra en pris på 3,64 kr. pr. liter og en årsvirkningsgrad for de 

individuelle oliefyringsanlæg på 0,7. Afregningsprisen for elproducerende anlæg er 

sat til (28,31 + 10 + 17) øre= 55,31 øre pr. kWh. 

I investeringsbeløbene er ikke medregnet de tilskud som pt. kan opnåes fra offent­

lig side. I kolonnen "Nødvendige tilskud for at opnå en tilbagebetaling på 10 år" 

er angivet det tilskudsbeløb som anses for nødvendigt for at der kan opnåes en 

tilstrækkelig attraktiv brugerøkonomi. En del af beløbet vil allerede være dækket 

af eksisterende tilskudsordninger. Dækning af tilskudsbeløb ud over de eksisteren­

de ordninger søges dækket gennem ekstraordinære ordninger fra centralt hold, 

samt gennem EU midler og fonde. 

De angivne investeringer forudsættes at blive foretaget over en 10 årig periode. De 

kollektive varmeforsyningssystemer forventes at blive udført et ad gangen, således 

at arbejdskraften umiddelbart kan overføres fra anlæg til anlæg. 

V armebesparelser 
De samlede varmebesparelser er opgjort til (231 ,8 - 182,7) TJ = 49, l TJ. Besparel­

sen opnåes hovedsagelig gennem efterisolering og udskiftning af vinduer. Bo­

lig/bygningsmassen vurderes gennemgående at være ældre end landsgennemsnittet. 

På grundlag af Forsyningskataloget, er den gennemsnitlige udgift pr. sparet GJ sat 

til 840 kr. Den samlede investering for at opnå en besparelse på 49,1 TJ bliver 

således 41,24 mill. kr. Ved beregningen af besparelsen er benyttet energiprisen 

ved olieopvarmning (0,52 kr/kWh.). Den samlede besparelse andrager således 7,01 

mill. kr pr. år. 

Fjernvarmesystemerne 
Investeringerne og besparelserne i de fire nye kollektivt fjernvarmeforsynede om­

råder, Perlerækken, Halm og varmepumpe, Kombineret biogas og Flis og solvar­

me, er beskrevet nærmere i afsnittet Potientielle fjernvarmeanlæg. 

Individuel solvarme 
Der forudsættes opført 377 brugsvandsanlæg til en pris af 24.000 kr. pr. stk. og 

med en besparelse på 500 liter pr. anlæg pr. år svarende til 1.600 kr. De 162 kom­

binerede rum- og brugsvandsanlæg er fastsat til en pris på 60.000 kr. pr. stk. Den 
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årlige besparelse pr. anlæg er beregnet til 2.900 kr. De 388 anlæg til fritidshuse 

anslåes at koste 7.000 kr. pr. stk. og erstatte 1000 kWh el om året pr. anlæg. 

Solcelleanlæg 

Prisen på solcelleanlæg er fastsat ud fra den forventede pris år. 2005, idet der 

netop-inden for dette område sker en løbende prisreduktion i anlægsprisen. Pris og 

besparele for det kollektive anlæg er henholdsvis 0,8 mill. kr. og 15.363 kr. pr. år. 

Drift og vedligeholdelse er 833 kr. pr. år. Investeringen i de individuelle anlæg 

udgør tilsammen 4,7 mill. kr. Besparelsen er beregnet ud fra et egetforbrug på 2/3 

og salg af el på 1/3. Den samlede drift og vedligeholdelse er sat til 4.166 kr. pr. 

år. 

Gårdbiogasanlæg 

Den samlede investering i de i alt 5 anlæg udgør 10 mill. kr. Anlæggene produ­

cere 2,3 TJ el og 2,3 TJ varme pr. år. Varmebesparelsen for landmanden ansættes 

til 0,268 kr./kWh ved oliefyring med en virkningsgrad på 0,7. Elbesparelsen ved 

salg af el er fastsat til 55,31 øre pr. kWh. De samlede drift og vedligeholdelsesud­

gifter er sat til 200.000 kr. pr. år. 

Individuelle varmepumper 

Der regnes med 550 anlæg med en pris på 76.800 kr. pr .stk. Der regnes med en 

årseffektfaktor på 3. Besparelsen regnes ud fra en oliefortrængning og udgør 5.968 

kr/år. Drift og vedligeholdelse regnes til at være 600 kr. mindre end i tilfældet ved 

fortsat oliefyrsopvarrnning. 

Husstandsmøller 

For husstandsmøllerne gælder at der er 15 stk. varmeproducerende og 15 stk. el­

producerende nettilsluttede møller. Den samlede investeringen er sat til 6,6 mill. 

kr. Ydelsen pr. mølle er 35.000 kWh. pr.år. De varmeproducerende møller for­

trænger olie (0,52 kr./kWh.) mens der for de nettilsluttede møller regnes med et 

egetforbrug på 2/3 og et elsalg på 1/3 af produktionen. Drift og vedligeholdelse er 

sat til O, 15 kr. pr. kWh. 

Landplacerede vindmøller 

De 15 stk. landplacerede vindmøller på hver 750 kW, enkeltejede og fællesmøller, 

er beregnede ud fra en afregningspris på 55,31 øre/kWh. Y delsen er fastsat til 

1.600 MWh/år pr. mølle. Drift og vedligeholdelse er fastsat til 0,08 kr. pr. kWh. 
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Havplacerede vindmøller 

Den skitserede vindmøllepark bestående af 15 stk. 1,5 MW møller er beregnet til 

at yde i alt 72.000 MWh pr. år. Afregningsprisen er fastsat til værende den samme 

som i tilfældet med de landplacerede møller. Drift og vedligeholdelse er O, l kr. pr. 

kWh. 

Elbiler 
Investeringen ved konvertering til 50 % elbiler er ikke medregnet, idet prisen for 

en elbil ikke er højere end for en tilsvarende konventionel bil af samme størelse. 

Ligeledes vurderes kørselsprisen for at være stort set den samme når der tages 

hensyn til batteriudskiftning. En del af økonomien skal dog ses i sammenhæng 

med skattefritagelserne for elbiler. 

Elbesparelser 
Investeringerne i elbesparelserne er ikke medregnet, idet det forudsættes først og 

fremmest at være et spørgsmål om at ændre holdninger gennem oplysningskam­

pagner for at nedsætte elforbruget. Der er ikke medtaget udgifter i forbindelse med 

oplysnings- og sparekampagner. 

1.6.2 Lokal merbeskæftigelse og lokal økonomi 

En omlægning til vedvarende energi vil betyde en del lokal merbeskæftigelse. 

Som 'det gælder ovenfor, er det valgt at betragte en 10-års periode, hvor der i det 

efterfølgende tages udgangspunkt i varmeforsyningen, procesenergiforbruget og 

elforsyningen, som kan overgå til 100 % vedvarende energi over de 10 år. Endvi­

dere er indregnet omlægningen af busdriften og 50 % af privatbilismen til eldrift, 

som energiforsynes fra landplacerede vindkraftanlæg. 

Omlægning til vedvarende energi 

Merbeskæftigelsen i udbygningsfasen holdes i det efterfølgende op mod primært 

vedligeholdelsen i de eksisterende, og stort set udelukkende fyringsoliebaserede 

varme- og procesenergianlæg. Nedenfor anføres hovedvirkningerne for varmebe­

sparelser, anlæg af 4 kollektive systemer, etablering af anlæggene i det åbne land 

samt omlægningen til eldrift i transportsektoren. Disse tal holdes op mod et uæn­

dret energiforsyningssystem. 
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Beskæftigelse i årsværk 
-----

Omlægning/etablering Investering Anlæg På Samsø efterfØlgen-

ni!!. kr total- total de drift på 

etablering etablering Samsø, pr. 

år 

Varmebesparelser 41,2 148 74 --
"Perlerækken" 51,7 162 74 4,5 

Halm og varmepumpe 36,4 ll6 57 7,0 

Komb. biogas 23,5 78 33 6,5 

Flis og solvarme 24,5 77 36 3,0 

Indiv. vedv. varme- og elanlæg 163,2 468 133 19,0 

Total !)407 3)40 

Uændret energiforsy. reinvestering 

lndiv. oliefyr 29,6 89 2)36 4)3,0 

Årligt olieindkØb 23,8 4)7,0 

Merbeskæftigelse 371 på 10 år 30 pr. år 

Merbeskæftigelsen på Samsø ved omlægning af varmeforsyning, proces­

energiforbrug og elforbrug til 100 % vedvarende energi, samt omlægning til 

eldrift af godt 50 %person- og rutebiler. 
l) Beskæftigelsen i årsværk set over en l 0-årig omlægningsperiode til vedvarende energi. 

2) Beskæftigelsen i årsværk set over en 10-årig periode til reinvesteringer m.m. ved fortsat anvendelse af gasolie. 

3) Antal beskæftigede pr. år til drift og vedligeholdelse af de vedvarende energianlæg. 

4) Antal beskæftigede pr. år til drift og olielevering ved fortsat anvendelse af gasolie. 

Det skal bemærkes, at der i dag er en del halm- og brændefyrede anlæg på øen, 

som vil fortsætte uændret, men i forbedrede udgaver; disse anlæg er ikke indreg­

net i ovenstående. Endvidere vil antallet af elopvarmede boliger/bygninger blive 

reduceret og omlagt til vandbårne systemer. Men da der er tale om marginale 

indsatser over planperioden, er det heller ikke indregnet. Tilsvarende er beskæfti­

gelsesvirkningerne ved Tranebjerg Halmvarmeværk og ved Samsøfarmens biogas­

anlæg ikke indregnet, fordi vi udelukkende har opgjort merbeskæftigelsen ved de 

nye anlægsinvesteringer. 

Der er i energiplanen tidligere peget på, at der kan kompenseres for den tilbage­

værende fossile energi til færger og transport på øen iøvrigt ved etablering af 15 

havplacerede vindkraftanlæg et velegnet sted vest for Samsø. Hvis et sådant pro­

jekt gennemføres, beregnes det at have en yderligere beskæftigelsmæssig lokalef­

fekt på 65 årsværk i anlægsfasen, og den afsmittende virkning i drift og vedlige-
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holdeise af møllerne vil årligt svare til 5 personer på Samsø. Denne merbeskæf­

tigelse er ikke indregnet i tabellen. 

Transport: 
Angående forholdet mellem den kombinerede el- og benzinfoliedrevne vognpark 

vm:-deres det, at serviceringen og udgifterne i forbindelse hermed opvejer hinanden. 

Elbesparelser: 
Der er i energiplanen indregnet elbesparelser på ca. 23 TJ/år. Disse besparelser 

skal gennemføres med en intensiv energirådgivning fra ARKE overfor alle forbru­

gergrupper, ved en løbende udskiftning af hårde hvidevarer, en løbende overgang 

til energisparebelysning, anvendelse af energistyring og forbedret produktionsap­

parat i landbruget og erhvervslivet i øvrigt. 

Set over den lO-årige planperiode, og idet det samtidigt vurderes, at stigende elpri­

seriøvrigt vil virke motiverende, vurderes det, at de nævnte apparater m.v. auto­

matisk bliver udskiftet. Det vurderes tilsvarende, at nye apparater, motorer etc. af 

konkurrencehensyn vil have et væsentligt lavere elforbrug, hvorfor sparemålet 

anslås at kunne nås uden væsentlige meromkostninger for brugerne, hvilket igen 

medfører, at der ikke er indregnet en merbeskæftigelse. 

Til gengæld vurderer ARKE, at oplysningskampagner og energirådgivning vil 

andrage. c a. 3 mi o h. over l O-års perioden, hvilket vil svare til mindst l fuldtids­

beskæftiget. 

Lokal økonomi 
Virkningerne af de beregnede energiomlægninger vil betyde, at en del af de penge 

der idag anvendes til import af olie, benzin, dieselolie og kraftværkseJ vil komme 

i omløb på Samsø. Det vil give sig udtryk i indkøb af biobrændsler, af arbejds­

haft til anlægsinvesteringer, til serviceydelser ved drift af anlæggene samt finansi­

eringsomkostninger. Umiddelbart vil det have følgende konsekvenser: 

* Sparet årligt olieindkøb til opvarmning og proces 

* Sparet årligt benzin- og dieselolieindkøb til biler m.v. 

* Sparet årligt indkøb af haftværkseJ til opvarmning, proces 

og elforbrug 

I alt sparet årligt indkøb til Samsø af fossil energi, ekscl. tnoms 
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Som antydet vil der naturligvis ikke blive tale om "løse" millioner, der kan anven­

des efter forgodtbefindende på og udenfor Samsø. Der er tale om importbesparel­

ser, som vil komme øen til gode på såvel det korte som det lange sigt, på forskel­

lige direkte og indirekte måder. Følgende sektorer vil blive omfattet af den forbed­

rede lokaløkonomi: 

- Forbrugerne 

De forbrugere, der idag anvender olie til opvarmning, vil fremover blive sikret 

lavere varmeudgifter. Det er erfaringerne fra Tranebjerg Fjernvarmeforsyning 

og målsætningen med de nye kollektive systemer, Klimasol og øvrige anlæg­

styper på øen. Tilsvarende vil der erfaringsmæssigt være gode besparelser ved 

investeringer i elbesparelser og vindkraftanlæg. Det er lidt vanskeligt at vur­

dere forbrugerfordelene ved overgang til elbiler. Der sker for øjeblikket en 

eksplosiv udvikling på dette område. I skrivende stund vurderes det, at der er 

økonomisk balance mellem traditionelle benzinbiler og elbiler. Investerer ejerne 

af elbiler i yderligere vindkraftandele, vil elbiler formentlig blive billigere i 

drift. En del af forbrugernes besparelser vil erfaringsmæssigt blive omsat til 

øget forbrug i de lokale forretninger og i det lokale servicesystem. 

- Nye arbejdspladser 

Som beskrevet, vil der i den l O-årige anlægsperiode blive et merbehov på ca. 

370 årsværk samt i driften af de vedvarende energianlæg en årlig roerbeskæfti­

gelse på 30 personer. En del af disse arbejdspladser vil kunne udfyldes af de 

godt 200 ledige, der er på øen, samt af de 36 årsværk og 10 servicepersoner 

som p.t. arbejder i oliesektoren. Der er imidlertid også andre perspektiver. De 

nye arbejdspladser kan være med til at fastholde en del unge håndværkere og 

landbrugsmedhjælpere, som idag ser sig nødsaget til at forlade øen af 

beskæftigelsesmæssige årsager. Endvidere kan der blive tale om, at nye bebo­

ere tiltrækkes, fordi der bliver ekstra arbejdspladser. Omlægningen til ved­

varende energi vil kræve en del omskoling af arbejdskraften. Dette kan for det 

meste ske i efteruddannelsesysterneme på Samsø, og vil give anledning til en 

merbeskæftigelse, hvilket dog ikke er indregnet ovenfor. 

- Erhvervslivet 

En ræklce erhvervsvirksomheder vil blive inddraget i etablering og drift af de 

vedvarende energianlæg. Det drejer sig primært om håndværksvirksomheder og 

landbrug, der skal kunne opsuge de nye arbejdspladser, og derigennem forbed-
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forbedre deres økonomiske grundlag. Men der vil evt. også blive tale om nye 

virksomheder, der kan løse specialopgaver. 

Det forbedrede indtjeningsgrundlag og den sparede energiimport vil dog også 

sætte sig inddirekte spor. En stor del af det øgede indtægtsgrundlag vil blive 

.omsat i detailforretninger og serviceerhvervene på Samsø. Og netop fordi der 

er tale om en ø, vil de fleste penge blive "hjemme" på øen. 

-Kommunen 

Samsø kommune skal udvide sine servicetilbud fordi der kan blive tale om en 

øgning i antallet af indbygger på grund af, at en del unge vil forblive på øen 

og fordi der måske vil ske en øget tilflyning til øen i medfør af de nye arbejds­

pladser. Men med de relativt mange nye arbejdstagere, vil der også blive en 

betydelig øgning i beskatningsgrundlaget, som mere end dækker de øgede 

udgifter. 

I det omfang, at en del af de ledige kommer i arbejde, vil der tilsvarende ske 

besparelser i de sociale ydelser samtidig med at der sker besparelser i A-kasse 

systemerne. 

-Turismen 

Det vurderes, at der vil ske en øgning i antallet af nye turister til Samsø i 

medfør af den store miljøinteresse, som er erkendt i Danmark og i resten af 

Europa. En del af disse turister benævner vi faglige turister fordi, de kan have 

tilknytning til undervisningsystemerne på alle niveauer. Det betyder igen, at de 

vil frekventere øen uden for den normale højsæson. Det vil naturligvis betyde 

nye indtægtsmuligheder og øget beskæftigelse, men det er ikke indregnet 

ovenfor. 

1.6.3 ØkonomimodeL 

Ud over de åbenlyse økonomiske rentable vedvarende energiprojekter, herunder 

vindmøller og ARKE's tilbud Klimasol (se kapitel), vil udbygning med VE kræve 

en særlig økonomisk organisering. Styregruppen for projekt VE på Samsø mener, 

at følgende model er en realistisk metode til at få gang i udbygningen: 
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- Samsø Kommune indgår med kommunegaranti, da man betragter ARKE som 

en tilstrækkelig seriøs samarbejdspartner. 

- Finansiering af anlæg varetages af ARiæ/Samsø Energiselskab, således at 

forbrugerne alene betaler et mindre beløb i tilslutningsafgift og kontraktligt 

er sikret en varmepris der er uneler prisen for oliefyring. 

- Der skal ske afregning efter måler hos den enkelte forbruger. Eksempelvis 

hvor der af ARiæ etableres solvarmeanlæg og træpillefyr. 

1.6.4. Midler til projekt VE-Ø 

Samsø Kommune bidrager med arbejdskraft fra Samsø Servicecenter med er­

hvervschefen og sekretæren. 

Med Samsøs status som egnudviklingsområde, vil der formodentlig kunne opnås 

udviklingsstøtte fra Erhvervsfremmestyrelsen. På kort sigt forventes det, at der, 

sammen med Århus Amt, kan søges EU-midler (leader 2 og Mål 5b), der er 

bevilliget til Århus Amt, men som endnu ikke er øremærket. På længere sigt må 

det forventes, at der kommer andre støtteprogrammer, som kan inddrages i projekt 

VE-Ø. 

I forhold til renovering og isolering af huse på Samsø vil der formodentlig kunne 

fås støtte fra Boligstyreisens ordning for Landsbybyfornyelse. 
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Vindmøller på Tandentp Mark produceret af Ballen Maskinfabrik 
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første fordi den givetvis er ubetydelig, og den sidste fordi der ikke findes tilgæn­

gelige data. 

H vad angår de fremtidige ressourcer, er der foretaget en opskrivning af mængden 

af husdyrgødning, begrundet i en forventet øget produktion af slagtesvin, som man 

i længere tid har arbejdet på at etablere, og som nu ser ud til at blive en realitet i 

den nærmeste fremtid. 

Ligeledes er sket en opskrivning af overskudstræ fra skove og læhegn. Denne 

opskrivning skyldes først og frenunest, at mængden af læhegn udvides betragteligt, 

da dette kan ske med flere samtidige positive effekter, såsom større udbytter på 

marker på trods af et reduceret areal (specielt grøntsager), reduceret energiforbrug 

til opvarmning af fritliggende huse og forbedrede levevilkår for den vilde flora og 

fauna. Derimod er mængden af overskudshalm nedskrevet p.g.a. en forventning 

om reduceret kornareal og øget anvendelse af halm i landbruget. 

Affaldsmængden er opskrevet primært med en forventning om kildesortering af 

husholdningsaffald i fremtiden, så den grønne fraktion kan bruges til biogaspro­

duktion, samt etablering af flotationsanlæg (fedtfang) på slagteriet. 

Inddrages særligt følsomme landbrugsområder (SFL-områder) til dyrkning af ener­

giafgrøder kan den fremtidige biomasseproduktion til energiformål blive forøget 

ganske betragteligt. En sådan produktion kan dog kun forventes etableret, hvis den 

kan konkurrere med traditionelle landbrugsafgrøder. 

1.2.3 Vindenergi 

Der er et meget stort vindpotentiale på Samsø, hvilket bl.a. fremgår af Århus 

Amts kortlægning af vindressourcerne foretaget i 1985, der viser at store områder 

både på den nordlige og den sydlige del af øen tilhører de bedst "energiklasser". 

Vindpotentialet på land begrænses overvejende af egnede placeringsmuligheder, 

idet der er en hel række planlægningsmæssige hensyn, som spiller ind. Det er 

f.eks. hensyn til natur og landskab, der gør, at nordøen af Samsø ønskes friholdt 

for møller. 
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Store møller 
Baseret på erfaringer fra vindmøllerne opsat på øen samt beregninger fra vindmøl­

lefirmaer kan det forventes, at en 600 kW mølle i et normaltår vil producere ca. 

1.500 MWh og en 750 kW mølle ca 1.600 MWh på en landplacering på øen med 

en middelvindhastighed på 6,6 m/s. 

Udover landplaceringer kan der være muligheder for placering i forbindelse med 

molebyggeri. Her har bl.a. en mole ved Sælvig været på tale, og endelig er der et 

meget stort vindmøllepotentiale i de lavvandede områder vest og sydvest for Sam­

sø, hvor der er placeringsmuligheder for store parker med møller i MW-størrelsen. 

Havplacerede møller på l ,5 MW vil her kunne producere op til 4.800 MWh/år. 

Husstandsmøller 

Husstandsmøller defineres som små møller, hvis primære funktion er at levere energi 

til egen husstand og med en max. effekt på 25 kW. Desuden må højden ikke oversti­

ge 25 m og diameteren på rotoren max. være 13 m. Møllerne kan enten være elpro­

ducerende tilsluttet nettet eller varmeproducerende gennem en elpatron eller el-radia­

torer. Desuden findes der rent varmeproducerende møller. Udvalget for husstands­

møller har vurderet (1995), at det på baggrund af et scenarie på l O års udbygning vil 

være realistisk at sigte mod en udbygning til 3000 husstandsmøller i år 2003 på 

landsplan. Det svarer til en installeret effekt på 40- 50 MW. Det realiserbare potenti­

ale for husstandsmøller anses dog for at være langt større. I det følgende regnes den 

ge1memsnitlige ydelse fra husstandsmøllerne til 35 MWhlår pr. mølle svarende til en 

11 kW vinelmølle placeret i rubedsklasse 2- 3. Den største begrænsning i udbredel­

sen af husstandsmøller er de visuelle barrierer. 
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1.7 Miljø 

De miljømæssige konsekvenser af omlægning af energiforsyningen til vedvarende 

energi bliver store og positive, men i mange tilfælde er disse forhold ikke uden 

omfattende udredninger umiddelbart kvantificerbare. I dette afsnit skal derfor 

redegøres for nogle konsekvenser, som lader sig beregne med nogenlunde sikker­

hed, og andre som blot kortfattet vil blive diskuteret. 

Emissioner 
Ved beregning af emissionerne er der taget udgangspunkt, dels det nuværende 

energiforbrug opdelt på forskellige brændsler til forskellige formål, og dels i det 

fremtidige ved en omstilling som skitseret i det foran beskrevne scenarie med bl.a. 

udbygning af kollektive varmeforsyningsanlæg, delvis omstilling af transport til el 

m.m. 

Emission 

Nuværende, 1997 so, NO, Partikler C02 

energiforsyning TJ tons tons tons 1000 tons 

Olie 11 551,5 28,8 216,2 14,0 40,6 

Kul 21 262,5 34,1 52,5 !5,8 24,9 

Biomasse 31 56,8 7,1 7,1 0,9 o 

I alt 870,8 70 275,8 30,7 65,5 

Fremtidig, 2007 

energiforsyning TJ 

Olie 11 249,5 5,6 162,2 13,2 18,4 

Biomasse 31 219,7 22,4 34,7 2,6 o 
El 41 106,0 o o o o 

I alt 575,2 28 196,9 15,8 18,4 

Lossepl.- og biogas 51 o o o - 8,4 

KompensationseJ 61 249,5 - 29,9 - 49,9 - 15,0 - 25,4 

I alt 824,7 -1,9 147 -0,8 -14,4 

Emission af forurenende stoffer fra den nuværende og den fremtidige energi­

forsyning 
" Opvarmning ( 1997: 241,2 TJ, 2007: O TJ), transport på land (benzin og diesel, 1997: 221,6 TJ, 2007: 160,8 TJ) 

og vand (diesel, 1997: 88,7 TJ, 2007: 88,7 TJ) 21 Elproduktion på kulkraftværker1 Halm, træ og biol!aJ1 E/pro­

dukticm fra viwlmr;ller til dækning af eget e/forbrug51 Reduceret metanemission i C02-ækvivalenter som .fØlge af 

udnytle/se af losseplads- og biogas. Energiproduktionen indgtlr 1mder biomasse 

"'Kompensationsel .f(mrinsvis som havplacerede vindmr;ller. Energiproduktionen (= eksport) svarer til eneriiiimpor­

ten i form af olieprodukter. 
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Som det fremgår af skemaet vil en fuldstændig omlægning af energiforsyningen 

medføre, at emissionen af SOx, partikler og cq , i forhold til den nuværende situ­

ation, bliver fuldstændig fjernet eller endog negativ (dvs. der skæres også en bid 

af emissionen fra det øvrige land), mens emissionen af NOx nogenlunde bliver 

halveret. Forsuring af miljøet som følge af emission af svovldiaoxid og kvælstof­

dio-xid p.g.a. energiforbruget bliver dermed væsentligt reduceret. 

Hvad angår udledningen af drivhusgasserne C02 og metan bliver situationen også 

væsentligt forbedret eller fuldstændig fjernet, og også på dette område skæres en 

bid af emissionen fra det øvrige land, hvilket naturligvis først og fremmest skyldes 

produktion og eksport af el til kompensation for importeret olie. 

Ud over de ovenfor behandlede emissioner vil omlægningen af en del af transport­

behovet fra olie til el desuden medføre reduktion af emission af kulbrinter (HC) 

og kulilte (CO), som dog ikke er nærmere beregnede her. 

Andre miljøforhold 
Lugt og hygiejne 

Udnyttelse af biomasse, specielt gødning og affald, vil væsentligt reducere lugtge­

ner i forbindelse med gyllespredning. Desuden vil afgasningen, og heraf følgende 

hygiejniseringen af biomasserne, væsentligt reducere risikoen for smittespredning 

fra disse kilder. 

Eutrofiering og næringsstoftab i øvrigt 

Tabet af næringsstoffer til vandmiljøer er afhængigt af en lang række forhold. Den 

store udnyttelse af gødning i biogasanlæg kan have flere modsatrettede effekter. 

På den ene side resulterer afgasningen i, at en større del af kvælstoffet kommer på 

mineralsk form, og at næringsstofindholdet i den afgassede gylle kendes ganske 

præcist. Det kan potentielt føre til en bedre dosering, en bedre næringsstofudnyt­

telse og dermed et mindre tab. På den anden side betyder det samtidigt, at risikoen 

for ammoniakfordampning både under lagring og udbringning vil være større, 

hvilket potentielt kan føre til et større tab til atmosfæren og siden til vandmiljøet. 

P.g.a. gyllens mindre viskositet efter afgasning trænger den dog hurtigere ned i 

jorden efter spredning, og forsøg tyder derfor ikke på et større tab i denne situa­

tion. 

Y dermere indeholder afgasset gylle ikke letnedbrydelige organiske forbindelser, da 

disse er omsat til biogas, og markforsøg har vist, at denitrifikationen af kvælstof i 
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jorden (mikJobiel omdannelse af nitrat til atmosfærisk kvælstof og lattergas) bliver 

reduceret ganske væsentligt, hvilket betyder, at der kan spares handelsgødnings­

kvælstof Også dette er af betydning for næringsstofudnyttelsen og tabets størrelse 

og desuden for det indirekte energiforbrug til produktion af handelsgødning. 

Sq._rnlet kan det derfor vurderes, at det direkte kvælstoftab til vandmiljøer (= eutro­

fiering) vil blive reduceret i den nye situation, mens der kan være risiko for et 

forøget tab til atmosfæren, hvilket dog kan begrænses med passende dækning af 

gødningslagre. 

Lattergas 

Et uafklaret spørgsmål vedrørende miljømæssige konsekvenser af at dyrke kvæl­

stoffikserende bælgplanter (f.eks kløvergræs og lucerne) som energiafgrøde, som 

det sker i dette scenarie på brakarealer, er hvorvidt det kan øge emissionen af 

lattergas (N20), der p.g.a. sin lange levetid i atmosfæren er en meget kJaftig driv­

husgas, ca. 270 gange virkningen af C02• Normalt er det især gødskningsniveauet 

for kvælstof, der er afgørende for størrelsen af lattergasemissionen, men denitrifi­

kationen af kvælstof, der er forudsætningen for dannelsen af bl.a. lattergas, kJæver 

samtidig iltfrie betingelser samt tilstedeværelse af letnedbrydeligt organisk materi­

ale i jorden. Da bælgplanterne p.g.a. fikseringen øger jordens indhold af kvælstof 

kan det under givne betingelser evt. føre til øget emission. Men samtidig øges med 

planterne generelt jordens indhold af organisk stof, hvilket giver en bedre porøsitet 

og dermed potentielt en mindre risiko for at iltfrie betingelser opstår. Desuden 

indeholder afgasset gylle kun tungtnedbrydelige organiske stoffer, og der er der­

med ikke umiddelbart energi til de denitrificerende bakterier i jorden. 

Vind- og vanderosion 

En øget udnyttelse af flerårige afgrøder som kløvergræs og energipil vil medføre 

en mindre vind- og vanderosion af frugtbar muld. 

Flora og fauna 

Etablering af større arealer med flerårige afgrøder, som desuden har et mindre 

sprøjtebehov end traditionelle landbrugsafgrøder, samt etablering af flere læhegn 

vil have er positiv effekt på den vilde flora og fauna p.g.a. en mindre sprøjtemid­

delbelastning samt fremkomsten af flere uberørte biotoper. 
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Humus 

Der er næppe tvivl om, at den store udnyttelse af biomasseresourcer, især halm, 

som der er tale om i det skitserede scenarie, på længere sigt vil tære på jordens 

organiske ressourcer, hvilket ikke er heldigt i betraglning af de organiske stoffers 

store betydning for jordens frugtbarhed og værdi som dyrkningsmedie. Det organi­

ske-stof er bl.a. af betydning for jordens porøsitet (ilttilførsel), aktivitet (dyr, 

svampe og bakterier m.m.), evne til tilbageholdelse af vand og ionbytningskapaci­

tet og størrelsen af erosionen. Forringes indholdet, forringes jorden også som dyrk­

ningsmedie. Dyrkningssikkerheden forringes dermed og behovet for spøjtemidler 

forøges. Desuden forøges trækkraftbehovet for jordbehandlingsmaskineL 

På længere sigt bør anvendelsen af biomasser derfor effektiviseres mest muligt, og 

udnyttede biomasser kan evt. erstattes af andre, hvor kløvergræs og energipil kan 

være gode alternativer (se bl.a. diskussionen af valg af energiafgrøder i bilaget 

under "Brakarealer"). D.v.s. at udnyttelsen af biomasser på længere sigt kan (og 

bør) få stor betydning for landbrugets arealanvendelse, hvor flerårige afgrøder bØr 

indgå i større udstrækning end i dag. 

Støj og æstetik 

I forbindelse med opsætning af vindmøller er det vigtigt at tage landskabelige 

hensyn, således at de smukke naturlandskaber på øen bevares. Men det anses for 

muligt at placere det nødvendige antal møller uden æstetiske problemer og også 

således, at der ikke bliver støjproblemer for beboerne på Samsø. 

På støjområdet vil en overgang til elbiler og elbusser betyde en kraftig reduktion i 

trafikstøjen på øen. 
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2.0 AKTØRANALYSE 

Borgermøde om SamsvJ som VE Ø, juni 97. 
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De lokale (z/ctører på Smnsr;J 
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2.1 Initiativ til projekt VE Ø på Samsø 

Initiativet til ansøgning om forprojektet blev taget af formanden for erhvervsrådet 

smedemester Bent Schaloffsky fra Ballen Maskinfabrik A/S. 

For at sikre en politisk og erhvervsmæssig opbakning til projektet blev ideen til at 

ansøge om at blive VE-Ø forelagt i Erhvervsrådet, i Landboforeningen og i Kom­

munalbestyrelsen, som alle sluttede op omkring planen. De tre organisationer ud­

valgte hver to repræsentanter til styregruppen for projektet. Der er tale om følgen­

de: 

- borgmester og landmand John Sander Petersen, 

- kommunaldirektør Robert Rasmussen, 

- formanclen for erhvervsrådet og smedemester Bent Schaloffsky, 

- erhvervschef Torben Søberg, 

- fonnand for lanelboforeningen og landmand Henning Madsen, 

- konsulent i Landboforeningen på Samsø Erik Grenaa, 

- kommuneingeniør Peter Ibsen. 

Herudover deltager Driftchef Jan Nielsen fra ARKE, som bl.a. har ansvaret for 

ARKE's aktiviteter på Samsø. 

2.1.1. Opbakning i lokalbefolkningen til anvendelse af ved­

varende energi 

Der er allerede en del vedvarende energi og biomasseudnyttelse på Samsø, som 

beskrevet i kapitel 1.3. Herudover kan nævnes, at halmfjernvarmeværkets drift i 

Tranebjerg siden 1993 har været med til at bryde de betænkeligheder, der har 

været i befolkningen over for kollektiv varmeforsyning. Halmfjernvarmeværkets 

driftssikkerhed og de gode tilslutningsbetingelser betyder at over 80 o/o af de po­

tentielle forbrugere i dag er tilsluttet fjernvarmeværket, uden det har været nød­

vendigt at anvende tilslutningspligt. 

Den seneste tilkendegivelse af interesse for vedvarende energi ses i, at der i maj 

1997 er ansøgninger fra private om i alt 17 elproducerende større vindmøller. 

Desuden har der været forespørgsel om yderligere l O stk. 750 kW møller fra sam-
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søborgere. Kapaciteten for vindmøllerne ligger over det sanilede aktuelle elforbrug 

på Samsø. 

Endelig bør nævnes at ARiæ p.t. kører en kampagne for overgang til en kombina­

tion af solvarme og varmepumper, som alternativ til elvarme og oliefyring. I løbet 

af .få måneder har 50 husstande ytret interesse for denne omstilling 

Hertil kommer at håndværksmestre på Samsø gennem en række VE-projekter har 

opnået en erfaring, der gør at udbygning med vedvarende energi i stort omfang 

kan etableres, drive og vedligeholdes af lokale håndværkere og dermed give en 

øget beskæftigelseseffekt 

Der er således en god folkelig interesse at basere projektet på. 

2.2. Organisationsstruktur til opbygning af 

VE-system 

2.2.1 Samsø Energiselskab 

For at frenm1e projekt VE Ø er oprettet Samsø Energiselskab. Selskabet har en 

bestyrelse bestående af Landboforeningen, Erhvervsrådet og Samsø Kommune. 

Desuden er ARKE tilknyttet som teknisk rådgiver (energiforsyningsselskab). I 

løbet af juni 1997 vil Samsø Energiselskab blive suppleret med deltagere fra loka­

le energigrupper på Samsø. Selskabet skal mødes efter behov, dog mindst fire 

gange årligt for at igangsætte initiativer på energiområdet 

- kampagner, 

- orgamsenng 

- etablering af tekniske anlæg, såvel med hensyn til besparelser som til forsyning. 

2.2.2 Energiselskabet ARKE so1n Totalenergileverandør 

For at få et gennembrud i etablering af VE-anlæg på varmeormådet, såvel kollekti­

ve som individuelle, vil der på Samsø i projekt VE Ø blive anvendt en 

organisations- og finansieringsmodel for varmeleverence til samtlige forbrugerere. 
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Modellen skal sihe, at alle beboere på Samsø kan få leveret varme til samme pris 

og til en attraktiv pris, d.v.s. under prisen for den nuværende oliefyring og elvar­

me. 

Energiselskabet ARKE indgår i Samsø Energiselskab som forsyningsvirksomhed 

ol? står i praksis for etablering af anlæggene. Modellen er påbegyndt med halm­

fjernvarmeværket i Tranebjerg, hvor brugerne betalte en symbolsk tilslutningspris 

på 100 kr. Samsø Kommune giver kommunegaranti og Århus Amt giver fordelag­

tige frigørelsesmidler. Samme model skal tilbydes andre bysamfund, hvor det er 

økonomisk realistisk. 

Hvor der ikke er økonomiske muligheder for kollektiv varmeforsyning, skal der 

arbejdes med at tilbyde individuelle VE-anlæg eller mindre nabofjernvarmeanlæg 

til eksempelvis 5-10 husstande. ARKE tilbyder i øjeblikket alle boligejere uden for 

kollektivt forsynede områder en forsihingsdækket besparelsesgaranti ved privat 

investering i KlimaSol, en kombination af solvarme og varmepumper. ARKE­

TEKNIK varetager alt beregningsarbejde, og i nært samarbejde med leverandørere 

af anlæg samt lokale håndværkere bliver anlægget etableret. Der er således tale 

om en risikofri investering. Få måneder efter kampagnens start har der allerede 

været 50 henvendelser fra interesserede boligejere. 

En lignende model vil ARKE anvende for at fremme brug af andre VE-anlæg, 

eksempel vis flisfyringsanlæg m. v. til individuelle boliger. Der kan evt. blive tale 

om, at den enkelte boligejer ikke skal investere, men alene stiller sin grund eller 

sit tag til rådighed for ARKE til opstilling af et VE-anlæg. ARKE ejer anlæggene. 

Boligejeren betaler herefter for den leverede varme efter måler indtil anlægget er 

tilbagebetalt. Drift og vedligehold af anlægget er i princippet ARKE's ansvar, men 

der kan indgås aftale med den enkelte boligejer om, hvad vedkommende selv kan 

varetage. 

ARKE kan medfinanciere investeringer i el- og varmebesparende foranstaltninger 

mod tilbagebetaling over varme og elprisen. Denne meget risikofrie overgang til 

VE, kan betyde at mange mennesker, ikke mindst ældre, vil kunne overvinde de­

res skepsis over for vedvarende energi. 
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2.2.3 Smnsø Erhvervs- og Energikontor 

Samsø Energiselskab har til daglig sekretariat på Samsø Servicecenter. Erhvervs­

chefen og sekretæren skal sammen med lokale energigrupper (se nedenfor) og 

ARKE varetage gennemførelsen af de beslutninger, der tages i Samsø Energisel­

skabs Forretningsudvalg. Sekretariatet skal være opsøgende for igangsætning af 

projekter, der kan medvirke til at fremme intentionerne med projekt VE Ø. 

Initiativer der særligt implicerer landbruget, bygninger, maskiner og metoder til 

markarbejde, vil blive gennemført med assistance fra konsulenter fra Samsø Lancl­

boforening og Landbrugets Rådgivningscenters afd. for Maskiner og Bygninger. 

Der er desuden truffet aftale med Dansk Teknologisk Institut, Energi afd. for mo­

torteknik og AMU Center Djursland om et samarbejde i projektet med hensyn til 

reduktion i energiforbruget i transportsektoren .. 

Århus Amts Trafikafdeling er positiv overfor etablering af el-busser på Samsø og 

overvejer at lade det indgå i en udbudsrunde i 1999 for den pågældende busrute, 

hvor det kan blive stillet som et krav, at der køres med eldrevne busser. Dette kan 

ske under forudsætning af Amtsrådets godkendelseTrafikafdelingens videre arbej­

de med projektideen afhænger af Amtsrådets politiske godkendelse. Trafikafdelin­

gen vurderer ideen som interessant, fordi projektet er afgrænset til en mindre ø og 

dermed har en overskuelig størrelse som pilotprojekt. 

2.2.4 Borgermøde otn projekt VE Ø og otn dannelse af ener­

gignlpper juni 1997 

Den 4. juni 1997 blev der indkaldt til et møde for hele Samsø for at orientere om 

ideerne i projekt Vedvarende Energi Ø. Mødet skulle desuden bruges til at vurdere 

mulighederne for at få dannet aktive energigrupper på øen, der kan medvirke til at 

sikre, at der sker en mærkbar omstilling til vedvarende energi. Der var 70 menne­

sker til mødet, hvoraf 30 meldte sig til at gå aktivt ind i arbejde med at få -

etableret Samsø Miljø og Energiforening. Der vil blive indkaldt til stiftende gen­

eralforsamling inelen sommerferien 1997. Foreningen vil søge optagelse i Samvir­

kenele Energikontorer og oprette et energikontor på Samsø, der skal virke som 

koordinator for projekt VE Ø. Energikontoret vil blive placeret på Samsø Service-
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center. Efter den stiftende generalforsamling i foreningen vil der blive fremsendt 

redegørelse til Energistyrelsen om foreningens sammensætning og om de 

energigrupper/-studiekredse, der bliver etableret. Energigrupperne skal stå for af­

holdelse af borgermøder og kampagner i nært samarbejde med Samsø Miljø- og 

Energikontor. Samsø Miljø og Energikontor skal være repræsenteret i Samsø Ener­

giselskab og dermed sikre opbakning fra borgerne til projekt VE Ø. På mødet 

deltog en stor del af Samsøs håndværksmestre samt en stor gruppe almindelige 

energiforbrugere. Der var udelukkende positive holdningstilkendegivelser over for 

projektet blandt de deltagende. 

2.2.5 Årets energiby 

For at fremme interessen for projekt VE Ø, vil der blive oprettet en pris som 

årets energispareby. Årets energiby bliver udvalgt af Samsø EnergiseJskabs Forret­

ningsudvalg 

2.2.6 Indkøbsforeninger 

Samsø Energiselskab, hvor ARKE er en aktiv part, skal arbejde for at kunne tilby­

de Samsøs beboere VE-anlæg til lavest mulig pris ved storindkøb på de områder, 

hvor ARKE ikke går ind og investerer direkte i anlæggene. 

Der er foreløbig på privat initiativ etableret en indkøbsforening for vindmøller, 

bestående af 17 landmænd. Der arbejdes for en aftale med vindmøllefabrikken 

Micon om Ieverenee af 17 møller a 750 kW, hvilket svarer til Samsøs nuværende 

elforbrug. I forbindelse med en så stor ordre til Samsø forpligtiger Micon sig til at 

oplære to personer fra Samsø til at kunne varetage drift og vedligehold på møller­

ne. Der skal foregå et nærmere samarbejde mellem ARKE, indkøbsforeningen og 

Micon herom. 

2.2.7 Undervisning/kursusaktiviteter 

Der skal arbejdes med at få oplysningsforbundene, de to efterskoler og højskolen 

til at inddrage Projekt VE-Ø, som et led i deres undervisningstilbud. 

Nord-Samsø Efterskole har hvert år et stort antal elever fra fastlandet. Skolen 

lægger megen vægt på, at livsformen på skolen tager omfattende hensyn til miljø-
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et. Skolen har et omfattende program for undervisning omkring økologi og alter­

nativ energi. Dels til brug i undervisningen og dels af hensyn til energiforsyningen 

til skolen, har skolen følgende VE-anlæg: 

vindmølle 

- en 55 kW 

- passive solvarmesystemer i den seneste udbygning af skolen 

- Endelig ønsker skolen at få etableret et flisfyringsanlæg på skolen, evt. 

med leverence til nabobygninger. Som brændsel Ønsker skolen at dyrke 

pileskove på et areal nær skolen, som er et særligt følsomt område med 

hensyn til vandindvindingsinteresser. Herudover har skolen haft kontakt 

med Brattingsborg Gods på Samsø, der ejer store skovareal på Samsø. 

Godset er interesseret i at anskaffe en flismaskine, der kan gøre et flis­

fyringsanlæg realistisk. 

Samsø Energiselskab vil forsøge i samarbejde med Kommunernes Landsforening 

at etablere et kursusforløb på Samsø Højskole om selvforsyningsstrategier for 

energi kombineret med erhvervsudviklingsinitiativer i danske kommuner. Kurserne 

. skal rettes mod teknikere og politikere i kommuner. Det kan evt. komme på tale 

også at rette kursusaktiviteterne mod udlandet, særlig i forhold til ø-samfund. Der 

kunne evt. blive tale om EU-finansierede undervisningsprojekter. 

2.2.8 Skoleprojekt Energihus 

Som led i projekt VE-Ø ønsker skolebestyrelsen på Samsøs kommuneskole i Tra­

nebjerg at bygge et "Energihus", hvor der skal undervises om de globale ener-

grressourcer. 

Skolen står over for at skulle etablere 3-6 nye klasseværelser. Denne tilbygning 

ønsker skolebestyrelsen at indrette som et demonstrationsprojekt for energibe­

sparelse og vedvarende energiformer: solvarme og jordvarme benyttes til opvarm­

ning, solceller til elproduktion til belysning, evt. andel i en vi'ndmølle samt eks­

perimenter af enhver art med vedvarende energi gennemprøves. Desuden ønsker 

man at opsamle regnvand til genbrug 

På skolen som helhed etableres effektiv varmestyring og lavenergibelysning. I 

selve Energihuset skal de enkelte klasser kunne følge eget energiforbrug og pro­

duktionen p~t de vedvarende energianlæg. Energihuset tænkes anvendt, således at 
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et klassetrin (f.eks. 3. klasse) i undervisningen har focus på energi og samtidig har 

fast klasselokale i Energihuset 

Endvidere skal Energihuset anvendes i forhold til de mange lejrskoler der besøger 

Samsø hvert år. 

2.2.9 Videnscenter for økologisk landbrug og alternativ energi 

I Brundby på Samsø er der et Videnscenter for økologisk landbrug og alternativ 

energi. Centeret fineles på en landbrugsbedrift, der siden 1994 har været drevet 

økologisk og ejes af Poul Dufresne. Videnscenteret har en vindmølle og et solvar­

meanlæg. Desuden ønsker man at demonstrere udnyttelse af varme fra dybstrøel­

sesstalcle og mælkekøling. 

Ideen med centeret er at trække dels almindelige turister og i særdeleshed land­

mænd på ekskursion for at se mulighedene i økologisk landbrug og anvendelse af 

alternative energiformer. P. Dufresnes landbrug er udpeget af Jordbrugsrådet til at 

være officiel besøgsejendom. Det betyder, at mange landmænd vil besøge ejen­

clommen i.f.m. ekskursioner. 

2.2.1 O Formidling 

Der er tre gode muligheder for at få hele Samsøs befolkning samt ejere af samtli­

ge sommerhuse informeret om projektet: 

Samsø Posten, der udkommer dagligt (undtagen søndag og mandag) til 

samtlige husstande på Samsø og til samtlige sommerhusejere (cl.v.s. til 

hjemmeadresser i resten af landet). Det er aftalt med indehaveren af 

Samsø Posten, at der oprettes en ugentlig energisparerubrik, hvor der 

bringes nyt om projekt VE Ø, gives diverse sparetips, indkaldes til mø­

der, læserbreve om energi. 

De øvrige aviser. Århus Stiftstielende og Kalundborg Folkeblad har lokal­

reelaktioner på Samsø og vil kunne spille en aktiv rolle i formidling af 

projektet. 

T.V. Samsø og Radio Samsø. Der bliver fra oktober 1997 etableret en 

lokal T.V. station på Samsø. Med en daglig sendetid på en time vil der 
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også her være plads til et ugentlig indslag om projekt VE Ø. Radio Sam­

sø sender dagligt og vil kunne formidle budskaber om energibesparelser 

2.2.11 Turisine 

Da et af målene med projekt VE-Ø er udbredelse af kendskabet til vedvarende 

energi i en lokal energiforsyning til en større kreds end Samsø borgere, er det 

vigtigt at fange turisternes opmærksomhed. Dette skal ske i samarbejde med 

Turistkontoret I alt trykt materiale fra Turistkontoret skal projektet omtales gen­

erelt, og der skal udarbejdes specialpjecer med udflugtssteder, hvor der kan ses 

vedvarende energianlæg. Der indgås aftaler med anlægsejere om tilgængelighed og 

informationsstandere for turister ved anlæggene. 

I samarbejde med færgeselskaberne Samsølinien, Seanline og Gråsælen, som betje­

ner Samsø fra henholdsvis Hov/Århus, Kalundborg, Ebeltoft og Odense etableres 

udstillinger om projekt VE Ø på soldækket af færgerne i form af plancher og mo­

deller. Det er en ideel mulighed for at præsentere turisterne for projektet. Turister­

ne vil i fred og ro kunne tilegne sig viden om projekt VE Ø, samtidig med at de 

på ruten Hou-Sælvig vil kunne se vindmølleparken ved Tunø Knob og møllerne 

på Samsø. 

ARiæ bygger i 1997 et udstillingslokale i forbindelse med halmfjernvanneværket, 

hvor skoleklasser, borgere og turister kan komme og se, hvad der sker som led i 

projekt VE-Ø. Der vil desuden på særlige tidspunkter være mulighed for at få 

rundvisning på halmfjernvarmeværket Det primære formål med udstillingslokaler­

ne er dog at fremvise besparelsesmuligheder inden for elforbrug. 

2.2.12 Professionel interaktiv video/internet energirådgivning 

for samsinge og turister 

Hele året vil samsii1ge og turister i ARKE's udstillingslokale på halmfjernvarme­

værket kunne få professionel rådgivning på alle energiområder. Der skal etableres 

videokonferenceforbindelse til ARKE's Energirådgivning i Mesballe på Djursland, 

så besøgende hver dag inelen for normal arbejdstid kan få forbindelse med en 

energiråd gi ve r og få et kvalificeret svar. Der vil desuden være adgang til ARKE's 

Hjemmeside om vedvarende energi og energibesparelser. Endelig vil der i et sim-
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pelt beregningsprogram være mulighed for på en P.C. 'er at foretage beregning på 

energimæssige forhold vedrørende eget hus. 

2.2.13 Erhvervsinitiativer 

I samarbejde med ARKE og Landbrugets Rådgivningscenter for Bygninger og 

Maskiner afholder Landboforeningens regnskabskonsulenter og revisorer på Sam­

sø kurser som en række fyraftensmøder i vinterperioden om energibesparelser med 

henblik på at få landmændene til at indføre energiovervågning. D.v.s. at skabe 

opmærksomhed om energiforbruget, dels gennem styring og dels gennem indkøb 

og ved at gennemføre tekniske energibesparende foranstaltninger. Der er store 

besparelsespotentialer ved ændret markarbejde og gennem udnyttelse af varme fra 

stald- og mælkekøling. 

Der vil blive indkaldt til møder mellem håndværkere (el, vvs og tømrere) med 

henblik på igangsættelse af en kampagne om renovering/vedligeholdelse af anlæg 

samt efterisolering og etablering af vedvarende energianlæg. Dette skal ske i sam­

arbejde med leverandører af anlæg. Der vil blive opbygget en organisation af 

håndværkere, der i fælles kampagner skal reklamere for energibesparelser. 

Der indkaldes til møder mellem transportørere/vognmænd på Samsø med henblik 

på at rationalisere og forbedre transportarbejdet, dels til og fra øen og dels rundt 

på øen. Da der traditionelt er en meget hård konkurrence i transportbranchen, kan 

der nok forventes en del problemer med en organisering på dette område, men ved 

forespørgsler i forbindelse med projekt VE Ø var der nogle svar, der antydede, at 

der kan være et potentiale. Der vil blive lagt op til forsøg på en samlet kortlæg­

ning og koordinering af transportarbejdet, således at den samme mængde gods kan 

transporteres med færre km og dermed en mindre udgift for vognmanden. Målet 

kunne være en samlet distributionscentral for alle vognmænd på øen. 

2.2.14 Forsøgsordning for investering i vindinøller 

P[t et borgermødet d. 28. april 1997 om vindmøller blev det klart, at det er nød­

vendigt med en helt særlig ordning for vindmølleinvesteringer, hvis det store øn­

ske på Samsø om investering i vindmøller skal kunne imødekommes. Der ønskes 

en forsøgsordning, der gør det muligt for øens skatteborgere ubegrænset at inve­

stere i vindmølleparker. 
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Samsø Kommune har her i foråret 1997 modtaget 17 skriftlige ansøgninger på 

etablering af 750 kW enkeltmandsejede møller, og mundtlig forespørgsel på en 

halv snes mere. Det giver Samsø helt specielle pladsproblemer. I henhold til am­

tets regionplan, er der kun en femtedel af øens areal, der ikke er udpeget til områ­

der med særlig landskabelige interesser, og hvor man således kan rejse enkeltstå­

ende møller. Der er derfor ikke plads til alle dem, der gerne vil rejse møller, og 

man forudser et opslidende slagsmål, om hvem der kan tilgodeses med tilladelser 

til enkeltmandsmøller, og hvem der skal henvises til begrænsede andele i parkmøl­

ler efter gældende regler. For at få flest mulige møller etableret, når der er så stor 

en investeringslyst, ønskes der en fri adgang til køb af vindmølleandele i parker 

for øens borgere. 

En sådan forsøgsordning vil have den fordel for Energiministeriet, at man kan få 

afprøvet alternative investeringsformer i et begrænset onu·åder uden naboer. D. v.s. 

at der ild(e vil komme indsigelser fra uheldige borgere, der desværre bor lige på 

den anclen side af kommunegrænsen. Man vil samtidig få afprøvet ordningen på et 

begrænset antal indbyggere, hvor det er muligt at måle den økonomiske effekt. 

Under alle omstændigheder skal det borgerengagement, der afspejler de 17 ansøg­

ninger, helst ikke gå til spilde. Da forrentningen af enkeltmandsmøller øjensynlig 

er den samme, som den man fra Energiministeriet beregner for andelsmøller, iht. 

Svend Aukens svar til Enhedslisten i april (ref. i Århus Stiftstidende 15/4-97), 

skulle der ikke være noget til hinder for at udviske forskellen på de to finansi­

eringsformer. 
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BILAG 



Bilag l 

I det følgende er mere udførligt opgjort diverse eksisterende og fremtidige biomasseres­
. sourcer, som er anvendt i beregningerne af den fremtidige vmmeforsyning. 

Under de enkelte ressourcer er desuden i visse tilfælde nærmere diskuteret konsekvenser af 
udnyttelsen samt valg af f.eks. nogle energiafgrøder frem for andre. 

Hahn 

Produktion 

På baggrund af data for arealanvendelsen på Samsø og gennemsnitligt halmudbytte er 
halmproduktionen beregnet. 

l Halmprocluktion, tons pr. år 

Afgrøde Antal ha Halmuclbytte, kg/ha Produktion, t/år 

Korn 4.000 3.000 12.000 
Bælgsæd 100 2.000 200 
Raps/frøgræs 850 2.600 2.200 

4.950 14.400 

Halmproduktion, t pr. clr 

Det skal bemærkes, at halmproduktionen p.g.a. naturlige variationer i klima kan variere ± 
30 o/o fra denne gennemsnitsprocluktion, elvs. produktionen kan variere mellem ca. 10.000 
og 19.000 t pr. år. 

Halmforbrug 

Strøelse, foder og dækning af kuler 
P[t bagrund af enhedstalsforbrug til strøelse og foder, samt til dækning af roe- og kartoffel­
kuler kan halmforbruget i landbruget estimeres til: 

Strøelse og foder 
Dækning af kuler 
Halmforbrug i alt 

t halmlår 
4.700 

670 
5.370 

l 

P.g.a. dyreetiske hensyn er tendensen også på Samsø i øjeblikket, at halmforbruget til 
strøelse stiger. Bl.a. etableres nye kreaturstalde ofte som clybstrøelsesstalcle, ligesom uden­
dørs grise vineler frem. Derudover kan man pege på, at økologisk landbrug i øjeblikket 
vineler indpas i landbruget. Dette vil yderligere medføre, dels at halmproduktionen vil falde 
p.g.a. mindre andel af korn i sædskiftet, dels at halmforbruget til strøelse og foder vil stige. 
I EU er der stadig kornoverskud, og der udbetales derfor stadig hektarstøtte ved udtagning 
ar arealer. 



Man må derfor nok forvente på den ene side, at halmproduktionen på Samsø ikke vil stige, 
og på den anden side, at halmforbruget i landbruget i de kommende år vil blive forøget. 
M.a.o. vil halmoverskuddet, som vil være anvendeligt til opvarnmingsformål, blive mindre 
i de kommende år. 

Opvarmning 
Tranebjerg er i dag, som den eneste by på Samsø forsynet med fJernvarme. Værket ejes af 
ARKE og forsyner 240 forbrugere. Det primære brændsel er halm, og derudover anvendes 
olie som reservelast Desuden findes et mindre antal individuelle halmfyr, som især leverer 
varmeforsyningen af stuehuse på landet. 

l Halmforbrug til opvarmning 

Forbrug Bruttoenergiforbrug 
Antal anlæg t halm pr. år MWh pr. år 

Fjernvarmeværk l 3.160 12.300 
Individuelle anlæg 11 120 470 l) 

12 3.280 12.770 

Haln~j'orbrug til opvarmningsformål 
n Virkningsgrad antaget at være 65 % 

Der er ingen nuværende eller kendte planer for udbygning yderligere med fjernvarme eller 
individuelle anlæg. 

Overskudshalm 
Det må antages, at overskuelshalmen i dag i vid udstrækning neclmuldes, hvilket til en vis 
grad kan erstatte kravet til landmændene om grønne marker. Denne anvendelse er naturlig­
vis med til at opretholde jordens indhold af organisk stof og humus. 

l Halmoverskud 

1997 Variation G W h/år 2007 Variation MWh/år 
t/ år tiår g ns. tiår tiår gns. 

Produktion 14.400 10.000-19.000 56 13.000 9.000-17.000 51 

Forbrug 
Strøelse m.m. 5.370 21 6.400 25 
Varme 3.280 13 3.280 13 

Halmoverskud 5.750 1.350-10.350 22 3.320 -:-680-7.300 13 

Halmoverskud i 1997 og Femskrevet til år 2007 

Det fremgår af oversigten, at der i øjeblikket er et pænt halmoverskud, der, i fald det ikke 
strider mod landbrugets interesser, og her tænkes især på den gavnlige effekt på jordstruk­
turen af halmnedmuldning, vil kunne anvendes i energiforsyningen på Samsø. 

l 

l 



Som det dog også fremgår er der i fremskrivningen regnet med en mindre halmproduktion, 
ca. 10 %, samt et større forbrug i landbruget, især til anvendelse i stalde, ca. 20 %. Frem­
skrivningen er dog naturligvis behæftet med en stor usikkerhed. Hvad man med sikkerhed 
kan påpege er, at der er forskellige forhold, der kan påvirke halmproduktionen og forbruget 
i både nedadgående og opadgående retning. Til de forhold der kan reducere halmoverskud­
det er: 

Reduceret dyrkningsareal bl.a. p.g.a. marginalisering og braklægning 
~ Øget forbrug af stråforkortningsmidler 

Øget økologisk produktion (ændret sædskifte og øget forbrug) 
Dyreetiske forhold (Øget anvendelse af dybstrøelsesstalde) 

* 
* 
* 
* 
* Reduceret kornareal p.g.a. EU's forsøg på at regulere verdensmarkedsprisen 

Forhold der kan medføre øget halmoverskud er bl.a.: 
* Raps- og ærtearealer udvides 
* Øget dyrkning af vintersæd 
* Mere effektiv bjærgning (mindre spild) 

Selv med denne forholdvis pesimistiske fremskrivning, når man ser på halmoverskuddet 
som en energiressource, vil der dog være et pænt overskud, som vil kunne anvendes til 
opvarmningsformåL Enkelte år- ca. hvert 10. år- må man dog, med denne fremskrivning, 
påregne at der kan opstå et mindre undeskud. Underskuddet er dog ikke større, end at det 
sådanne år sagtens vil kunne skaffes fra andre landsdele eller importeres. 

H usdy:rgødning 

Husdyrgødning vil kunne anvendes til produktion af biogas enten i biogasfællesanlæg eller 
i gårdanlæg. Nedenfor er på baggrund af det samlede huselyrantal beregnet det totale poten­
ti<lle. 

Husdyr Antal Gødning Gødning Biogas Energi 
t pr. år 3l t TS pr. år l 000 m3/år 4

l MWh/år 5) 

Malkekøer 1.100 19.300 1.900 450 2.900 
Opdræt 11 1.350 4.200 500 120 780 
Ammekøer 650 3.000 800 190 1.200 
Opdræt 975 2.500 650 150 975 
Søer 3.000 19.500 1.100 400 2.600 
Slagtesvin 21 60.500 35.500 2.200 800 5.200 

I alt 2.110 13.655 

Husdyrbestand samt maksimalt biogaspotentiale på Samsø. 
11 Eksport af 300 tyrekalve pr. år. 
:'l 

3J 

-li 

5i 

Produktion pr. år. 
Korrigeret for sommergræsning. Det er forudsat at Ammekøer m. opdræt produ­
cerer d_vbstrøelse eller fast møg/ajle. Andre husdyr producerer gylle. 
Gaspotentiale: kvægg_vlle, 0,24 tn-1 biogas/kg TS, svinegylle, 0,37 tn1 biogas/kg TS. 
Brændværdi biogas: 6,5 kWh!m3

. 



Dybstrøelse og fast møg (ammekøer m. opdræt) er vanskeligt at anvende til biogasproduk­
tion og medregnes derfor ikke i potentialet. Desuden er en del af gødningen fordelt på 
mindre besætninger, hvorfor det ikke er realistisk at udnytte den til biogasproduktion. Det 
skønnes, at 80 % af potentialet i gylleressourcerne vil kunne udnyttes. 

Det kan på den baggrund estimeres, at et realistisk udnytteligt potentiale vil være ca.: 
9.200 MWh pr. år. 

På Samsøfarmen udnyttes gyllen fra c a. 1.150 søer og 27.000 slagtesvin allerede i dag til 
biogasproduktion, svarende til en beregnet bruttoenergiproduktion på ca. 3.320 MWh pr. 
år. 

Det uudnyttede biogaspotentiale i gylle, når Samsøfarmens gylleproduktion fratrækkes, 
udgør således i dag ca.: 5.880 MWh pr. år. 

Fremtidigt potentiale 
Danish Crown' s slagteri på Samsø slagter årligt ca. 90.000 slagtesvin, og da der i dag kun 
produceres ca. 60.000 dyr på øen, transporteres således årligt ca. 30.000 slagtesvin fra 
fastlandet til slagtning på Samsø. Der arbejdes i øjeblikket ihærdigt på at øge produktionen 
af slagtesvin på Samsø, således at denne fordyrende transport kan undgås. Senest er der i 
marts '97 givet tilladelse til Brattingsborg gods om etablering af en svineproduktion på ca. 
8.500 sl. svin pr. år med produktion af egne smågrise. 

Der er derfor en velbegrundet forhåbning om at målet med selvforsyning af slagteriet på 
Samsø kan n~ts indenfor en kortere årrække. 

M.h.t. gylleproduktionen vil dette øge de eksisterende mængder med ca. 17.500 tiår alene 
fra slagtesvin. Medtages et øget antal søer (egenproduktion af smågrise) kan stigningen i 
gyllemængelen estimeres at blive ca. 27.000 tiår, svarende til et bruttoenergipotentiale (som 
biogas) på ca. 3.900 MWh pr. år. 

Det fremticlige biogaspotentiale kan således uneler samme forudsætninger som ovenfor, 80 
% af gyllen kan udnyttes, opgøres til ca.: 9.000 MWh pr. år. 

B rakareal er/ energiafgrøder 

NLir man skal vælge hvilke energiafgrøder, der kan være interessante at dyrke til en energi­
produktion er det væsentligt at kende energiratioen (elvs. energiproduktion : energiforbrug, 
hvor både det direkte og indirekte energiforbrug indregnes) ved produktionen. Desuden er 
det væsentligt at se nærmere på øvrige miljømæssige forhold ved dyrkning af afgrøden. 

Ser man pli det sidste først, er det oplagt, at miljømæssige aspekter ved dyrkning af fler­
~trige afgrøder er langt bedre end for enårige. Årsagen er bl.a. at tabene af næringsstoffer 
stort set undgås i planternes vækstperiode, naturligvis under forudsætning <tf at overgødsk­
ning ikke forekommer. Desuden undgås vind- og vanderosion i udlægsperioclen. Endelig er 
rledtrige afgrøder af større \'ærdi for den vilde flora og fauna end enårige, bl.a. fordi be­
handling med spøjtemidler ofte ikke er nødvendig. 

Ser man p~l energimæssige forhold producerer flerårige afgrøder ofte en langt større biom-



asse end enårige pr. arealenhed og udnytter dermed tilførte næringsstoffer bedre. Desuden 
er markarbejdet pr. høstet energienhed ofte lavere for flerårige afgrøder end for enårige, da 
flere energikrævende behandlinger ikke skal foretages så ofte. 

En særlig gruppe energiafgrøder, nemlig græsmarksafgrøder indeholdende bælgplanter, 
udmærker sig desuden ved at kunne fiksere atmosfærisk kvælstof. Herved kan tilførsel af 
kunstgødningskvælstof (med en høj energiværdi) undgås. Desuden opsamles så store 
mængd-er, at dyrkes afgrøderne i sædskifte med andre afgrøder vil en del af kvælstoffik­
seringen komme efterfølgende afgrøder til gode, hvorved der yderligere kan spares kvæl­
stof. Energiratioen for disse afgrøder kan dermed blive særdeles god, fordi afgrøderne på 
denne måde ikke har et indirekte energiforbrug, men tværtimod et positivt bidrag til ener­
giregnskabeL En yderligere fordel ved disse afgrøder er, at de samtidig opbygger et stort 
underjordisk rodnet til opbygning af jordens humusindhold. I modsætning hertil tærer man­
ge enårige afgrøder på humusinclholdet, hvilket i princippet også er at regne for et indirekte 
energiforbrug ved dyrkning af afgrøden. Endelig er dyrkningen af græsmarks-energiafgrø­
der meget fleksibel. Arealet bindes ikke til en bestemt produktion, men kan hurtigt inel­
drages til andre formål, hvis det skønnes hensigtsmæssigt, og redskaberne og dyrknings­
metoderne er til stede og velkendt i landbruget. 

For energipil (til forgasning) er energiratioen 13 - 15. For kløvergræs (til biogasproduktion) 
er energiratioen ca. 13 (bl.a. p.g.a. kvælstofikseringen, men uden indregning af opbygnin­
gen af jordens humuspulje), mens ratioen for raps (til biodiesel og halmvarme) ikke er 
højere end ca. 3, hvilket skyldes en forholdsvis ringe produktion og et stort sprøjtemiddel­
og gødskningsbehov. 

Af disse årsager er raps som energiafgrøde fravalgt til fordel for bl.a. kløvergræs, i første 
omgang produceret på brakarealer, der med det samme, og oven i køb.et med lanclbrugs­
mæssig fordel, direkte kan inddrages til formålet, mens energipil forudsættes dyrket på 
SFL-onu·åder eller alternativt af anden træproduktion i læhegn (se SFL-områder). 

Braklægningsprocenten på Samsø er forholdsvis lav. I alt er 250 ha braklagt, hvilket svarer 
til ca. 3,2 % af det samlede dyrkede areal. Det betyder, at det er forholdsvis ukurante 
hjørner, kanter og bakketoppe med en ringe potentiel produktivitet, der i dag er udlagt til 
brak. 

Imidlertid forudsættes brakarealerne i fremtiden, p.g.a. ovennævnte forhold og en god 
forfrugtsvirkning, at indgå i landbrugenes løbende sædskifter, og der forudsættes derfor 
normaludbytter på arealerne. 

Ved dyrkning af kløvergræs, lucerne, rent græs kan der høstes ca. 8.000 kg TS pr. ha. Det 
samlede høstudbytte fra brakarealerne svarer derfor til i alt ca. 2.000 t TS pr. år. Ved bi­
ogasproduktion vil heraf kunne udvindes i alt ca. l mill. m3 biogas pr. år, svarende til en 
bruttoenergiproduktion på ca. 6.300 MWh pr år. 

Ved kraftvarmeproduktion vil denne bruttoenergimængde kunne omdannes til: 
Elproduktion: 1.900 MWh 
Bruttovarmeproduktion: 3.800 MWh 
Procesvarmeforbrug: 1.200 MWh 
Nettovarmeproduktion: 2.600 MWh 



Kartoffeltoppe 

En stor del af kartoffelproduktionen på Samsø optages forholdvis tidligt på sæsonen med 
grøn top. Det drejer sig om ca. 80 %. Ifølge avlerne kan toppen nemt skilles fra og evt. 
anvendes til energiproduktion. 

I alt av!_es kartofler på ca. 700 ha og ifølge 1 kan der høstes ca. 25 t friskvægt pr. ha med 
et tørstofindhold på ca. 11 %, hvilket svarer til en tørstofproduktion på ca. 2,75 t pr. ha. I 
alt vil der således kunne høstes ca. 1.500 t tørstof fra kartoffeltoppe pr. år. Toppene kan 
anvendes til biogasproduktion både i frisk og ensileret tilstand, og gasudbyttet kan anslås 
til ca. 0,45 m3 biogas pr. kg TS. Bruttoenergipotentialet i toppene udgør dermed ca. 
690.000 m 3 biogas pr. år, eller ca. 4.500 MWh/år. 

En stor del af kartoflerne, ca. 300 ha, optages allerede i slutningen af juni - begyndelsen af 
juli og flere avlere etablerer allerede i dag herefter en efterafgrøde, som kan anvendes som 
energiafgrøde som ensilage. Flere afgrøder kan komme på tale: græs, majs, honningurt, 
Vester voldisk nugræs, ryps, sennep og evt. raps. De sidste er interessante p.g.a. et højt 
fedtindhold og dermed et potentielt stort gasudbytte. 

Potentialet er 4 - 5.000 FE pr. ha, svarende til ca. 4 - 6 t TS eller 1.200 - 2.000 m3 CH4 pr. 
ha. I alt er potentialet fra 300 ha således 360.000 - 600.000 m 3 metan pr. år, eller en brut­
toenergiproduktion på 3.600 - 6.000 MWh pr. år. Dette potentiale er dog ikke medregnet i 
rapportens opgørelse af biomasseressourcerne. 

SFL-mnråder 

For at Øge biomasseproduktionen til energiproduktion kan evt. på længere sigt inddrages 
yderligere landbrugsarealer til formålet. I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt at 
se nærmere på mulighederne på de ~ærligt fØlsomme Landbrugsområder, da produktionen 
kan etableres fortrinsvis med flerårige afgrøder, f.eks. kløvergræs og/eller pil, som bekyt­
telse af de underliggende grundvandsressourcer. 

Pf1 Samsø er udpeget tre SFL-ormåder, hvor risikoen for grundvandsforurening p.g.a. land­
brugsdrift er særlig stor. Disse ormåder er især beliggende på nordøen og dækleer i alt et 
areal på ca. 550 ha. 

Tilplantes 1/3 med pil mens resten tilsås med kløvergræs, evt. i sædskifte med anden ener­
giafgrøde vil der årligt kunne produceres følgende biomassemængder: 

Pileflis, 180 ha a 30 t: 
Kløvergræs, 370 ha <i 8 t TS: 

Træressourcer 

Skove 

5.500 t træflis pr. år 
2.900 t tørstof pr. år 

"" 16.000 MWh (som varme) 
"" 9.300 MWh (som biogas) 

Det samlede skovareal på Samsø er 637 ha. Heraf udgør skovene omkring Brattingsborg 

1 Tidsskrift for Planteavl, bd. 6l) ( 1965) beretn. nr 725 og bd. 89 ( ILJ85), beretn. n r l ns. 



ca. 300 ha, mens resten fortrinsvis er beliggende på tangen mellem nord- og sydøen. Ca. 
200 ha er løvskov og ca. 437 ha er nåleskov. Skovene drives på traditionel vis med ved­
produktion til bl.a. møbel- og celluloseindustri. Herudover opsamles overskudstræ til bræn-

.· de produktion. 

Der er p.t. ikke nogle planer om yderligere skovrejsning på Samsø, der kunne give anled­
ning til en forøget brændeproduktion. 

Læhegn 
Fra en energimæssig betragtning er læhegn af interesse fra flere synsvinlder. For det første 
kan beplantningerne give en vedproduktion på ca. 2 rm pr. ha/år, der kan anvendes til 
opvarmningsformåL For det andet øges afgrødeproduktionen p.g.a. forbedret mikroklima, 
først og fremmest forøget temperatur og mindsket fordampning. For traditionelle afgrøder 
kan passende længde og placerede læhegn, hvilket vil sige ca. 100 m pr. 2Yz ha, give 
anledning til en produktionsforøgelse på 5 - l O %, og for grøntssagsproduktionen kan 
forøgelsen blive 15 - 25 %, med en læhegnstæthed på ca. 100m pr. l ha. Produktionsfor­
Øgelsen vil naturligvis også spille en rolle i forbindelse med energiforbruget til dyrkning af 
afgrøderne, bl.a. fordi vandingsbehovet mindskes og næringsstofferne udnyttes bedre. For 
det tredje kan hensigtsmæssigt placerede læhegn give en betydelig varmebesparelsepå 20 -
30 % især ved spredt liggende boliger. Hvor meget er afhængigt af bl.a. boligens iso­
leringstilstand. 

Endelig bør det nævnes, at læhegn kan være med til at undestrege landskabets topografi og 
dermed øge naturoplevelsen, samtidig med at hegnene har stor betydning for den vilde 
flora og fauna. 

Nuværende potentiale 
I en opgørelse fra Århus amt (V armeplanlægning i Århus amt, 1983. Oversigt over lokale 
energiressourcer), er mængden af overskudstræ på Samsø opgjort til ca. 1.200 m3 pr. år, 
svarende til'et energipotentiale på ca. 1.700 MWh pr. år med en fugtighedsgrad på 50 %. 
Det kan antages, at denne mængde stammer både fra skove, læhegn, private haver samt 
sm[tbeplantninger. 

Inden for de senere år er der plantet skønsmæssigt 25 - 30 km 3-rækkede læhegn på Sam­
sø. Disse beplantninger er fortrinsvis gennemført af Hedesleskabet, men også i en vis ud­
strækning af private og som kommunale beskæftigelsesprojekter. Herudover skønnes det, at 
der i forvejen findes en lignende længde ældre 1-rækkede læhegn. Vedproduktionen, til­
væksten, fra disse læhegn kan skønnes til 25 - 30 rm pr. år, svarende til en bruttoenergi­
produktion på ca. 65 - 80 MWh/år. 

Det antages derfor, at det nuværende potentiale er uændret ca. I .700 MWh pr. år, og at 
hele produktionen allerede udnyttes til varmeproduktion i private fyr. 

Fremtidigt potentiale 
Betænkes den store merproduktion af afgrøder, især grøntsager, som på Samsø udgør en 
forholdsmæssigt stor del af landbrugsproduktionen, ved etablering af effektive læhegn, kan 
der være god mening i at øge tilplantningen med læhegn så meget som muligt, naturligvis 
uneler sky l dig hensyntagen til æstetiske værdier og landplacerede vindmøller. 

Det kan på den baggrund skønnes, at der maksimalt, og med fordel i de kommende år vil 



kunne etableres ca. 300 km 3-rækkede læhegn, ud over hvad der allerede findes. Dette vil 
beslaglægge ca. l 00 ha landbrugsjord og give anledning til en merprocluktion af vedmasse 
på ca. 200 rm pr. år. (svarende til en bruttoenergiproduktion på ca. 530 MWh/år), og vel at 
mærke med en samticlig merprocluktion af landbrugsafgrøder på trods af, at det dyrkede 
areal reduceres. 

Uden egentlig øget skovrejsning, men blot ved etablering af læhegn, kan det fremticlige 
energipotentiale fra træ estimeres til ca. 2.200 MWh pr. år. 

Kilder: Hedesleskabet, pers. komm. Jesper Madsen og Bo Winther Jensen 
F. Olesen ( 1979): Læplantning. Kgl. danske landbrugsselskab 

Grenaffald 

Der produceres årligt ca. 1000 t haveaffald/storskrald på Samsø. Af dette udgør rent gren­
affald ca. l 00 t, der i dag afbrændes på genbrugspladsen. Biomassen vil nemt kunne flises 
og anvendes som brændsel. 

Ved en bedre sortering kan mængden enkelt forøges væsentligt. 

Affald til biogas~ og energiproduktion 

Komafrensning 
Samsø Korn- og Foderstofforretning og DLG Samsø producerer i alt ca. 135 t kornafrens­
ning pr. år, der er anvendeligt til afbrænding i Stokerfyr og for størsteparten sælges til 
landbrug. 

Det samlede energipotentiale i biomassen er skønsmæssigt ca. 800 MWh pr. år, hvoraf ca. 
500 MWh allerede udnyttes i dag. Til overs er altså ca. 300 MWh/år. 

Husholdningsaffald 
Den organiske fraktion i husholdningsaffaldet er efter separering fra det øvrige affald an­
vendeligt til biogasproduktion. 

Mængden kan estimeres til ca. 500 t pr. år (75 % af potentialet), og kan danne basis for en 
biogasproduktion på ca. 65.000 m3 biogas pr. år, svarende til en bruttoenergiproduktion på 
ca. 420 MWh pr. år. 

Hertil kommer, at næringsstofferne ved biogasporduktion tilbageføres til landbruget og her 
kan fortrænge handelsgødning (indirekte energiforbrug). 

Samsø Konservesfabrik 
Skræller og afskæring opsamles og anvendes i dag til gødskning af landbrugsarealer. 
N æ ringsstofferne udnyttes således allerede. Affaldet er imidlertid også anvendeligt til bio­
gasproduktion, hvorved energipotentialet udvindes inelen næringsstofferne genanvendes. 

Mængden udgør ca. 600 t pr. år, og kan danne basis for en biogasproduktion på ca. 25.000 
m\ biogas pr. [u·, svarende til en bruttoenergiproduktion på ca. 160 MWh pr. [tr. 



Danish Crown 
Der slagtes årligt ca. 90.000 stk svin på slagteriet. Med enhedstal kan mængden af mave/-

. tarm indhold beregnes til ca. 225 t pr. år (ca. 45 t TS, 36 t VS). Biogaspotentialet fra dette 
• affald udgør ca. 25.500 m3 pr. år, svarende til en bruttoenergiproduktion på ca. 165 MWh 
pr. år. 

Sigtegods kan også anvendes til biogasproduktion. Mængden og især biogaspotentialet er 
dog ikl(e stor, og er derfor ikke nærmere opgjort. 

Spildevanel afledes i dag urenset rensningsanlæg. En mulighed i fremticlen vil være, at 
etablere flotationsanlæg på slagteriet og anvende fedtslammet til biogasprocluktion. Med 
flotationsanlæg kan forventes opsamlet ca. 0,5 kg VS/slagtet svin. Potentialet kan derfor 
beregnes til ca. 45 t VS pr. år. Mængden svarer til en vådvægtsmængde mellem ca. 120 t 
(ca. 10 % TS) og 560 t (ca. 50 % TS) pr. år afhængigt af om slammet afvandes eller ej. 
Biogaspotentialet af slammet udgør ca. 35.000 m3 biogas pr. år, svarende til en bruttoener­
giproduktion på ca. 225 MWh pr. år. 

Samsø Grønt 
Samsø Grønt har muligvis mindre mængeler affald, der kan anvendes til biogasprocluktion, 
men nærmere oplysninger haves ikke. 

Storkøkkenaffald 
Maclaffald fra storkøkkener og restaurationer kan evt. indsamles separat til biogasproduk­
tion, men mængden og potentialet er givetvis ikke stor, og er derfor ildce nærmere opgjort. 

Sla1n 

Slam fra rensningsanlæg samt septictanke kan anvendes til biogasproduktion, hvis det kan 
overholde grænse- og afskæringsværdier for tungmetaller og miljøfremmede stoffer, hvad 
det sandsynligvis kan, da der på Samsø ikke findes tungere, forurenende industri. 

I dag tilføres slammet fra rensningsanlæg mineraliserings bede, hvor det ligger i l O - 15 år. 
H vad der skal ske med det herefter, har man endnu ikke afgjort. Spilelevandet fra hustanke 
afvandes med en Hamster og anvendes i dag på landbrugsjord. 

Nedenfor er mængelen og biogaspotentialet opgjort. 

Slamtype Mængde Tørstofindhold, Biogaspotentiale Bruttoenergi 
pr. år % l 000 m3 pr. år MW h/år 

Renseanlæg 980 1-2 2 13 
Hustanke 1.200 15-20 84 546 

I alt 2.180 86 559 

.Y!amma:ngder og energiindhold ved biogasproduktion 



Lossepladsgas 

Der findes to lossepladser på Samsø. Den ene er beliggende ved Pillemark og blev nedlagt 
i 1987. Den anden er beliggende ved Harpeshøj, Nørreskifte og er stadig i funktion. 

Nedenfor er gaspotentialet i de to lossepladser beregnet. 

Størrelse Brutto-
Areal Dybde Mængde Biogaspotentiale energipotentiale 

Losseplads ha m 1000 m3 1000 m3 pr. år MWh pr. år 3
l 

Pillemark 2,1 7,5 160 530 l) 3.180 
Harpeshøj 0,8 8 64 480 l) 2.880 

I alt 1.010 6.060 

Lossepladser og biogaspotentiale 
/J Da lossepladsen er forholdsvis gammel, er der regnet med et gaspotentiale på 50 

2) 

3) 

m3 biogas pr. m3 affald og en produktionsperiode på 15 år. 
Lossepladsen er stadig i funktion og affaldet består detfor af en blanding af gam­
melt og nyt q/fald. Der er de1:{or regnet med en potentiel gasproduktion på 150 m3 

biogas pr. m3 affald og en produktiontid på 20 år. 
Brændværdi af biogas 6 kWh/n/ 



Bilag 2 

. Nedefor er mere detaljeret opstillet økonomioverslag for de fire skitserede fjernvarmesy-
• stemer. Desuden er for "Perlerækken" beregnet månedligt nettovarmebehov. De øvrige 

anlæg leverer varmen i forhold til behovet. 

Potentielle fjernvarmeanlæg 

"Perlerækken" 
Sælvig - Onsbjerg - Tanderup - Pillemark - Hårdmark - Kolby - Kolby Kås 

Ideen: At udnytte oliebaseret overskudsvanne, som er vanskelig at erstatte med bio­
brændsler, kombineret med tennafil biogasproduktion (hygiejnisering) af organisk 
affald, incl. deponeret qf/ald (lossepladsgas), og gylle i et husdyrtæt område. 
Biogasanlægget kan omsætte mange forskellige biomasser. 

Månedlig nettovarmebehov: 

Varmeforsyning, TJ 
Nettovarme 

Mel behov, TJ Færge- Losse pl.- Biogas- Flis- Overskud 
varme varme varme varme 

J 6,7 l ,5 0,5 0,7 4,0 -
F 6,2 l ,5 0,5 0,7 3,5 -
M 5,3 l ,5 0,5 0,7 2,6 -

A 4,0 l ,5 0,5 0,5 1,3 -

M 2,7 l ,5 0,5 0,4 0,3 -

J 1,4. l ,5 0,5 0,4 - 1,0 
J 1,4 l ,5 0,5 0,4 - 1,0 
A 1,4 l ,5 0,5 0,4 - 1,0 
s 1,8 l ,5 0,5 0,5 - 0,7 
o 3,4 l ,5 0,5 0,7 0,7 -

N 4,5 l ,5 0,5 0,7 1,8 -

D 6,0 l ,5 0,5 0,7 3,3 -

44,8 18,0 6,0 6,8 17,5 3,7 

Nettovarmebehov in cl. nettab for "Perle rækken" samt varmeforsyning fra forskellige for­
syningskilde r. 

Økonomioverslag (alle priser er excl. moms): 
Overslaget er kun at betragte som en grov vurdering, der kan give et fingerpeg om hvor­
vidt projektet er værd at gå videre med, da nogle priser er skønnede. 

Investering: 
Fjernvarme, hovedledning 9,5 km, stikledninger 530, husinstallationer 530 
Biogasanlæg, varmecentral m.m. 
Akkumuleringstanke m.m. og ombygninger på færger 

mil!. kr 
25,0 
Il ,O 
3,0 



Lossepladsboringer 
Di verse/uforudset (l O %) 
Projektering (12 %) 

• I alt, excl. moms 

·(Investering i fjervarmeforbindelse til Tranebjerg, ikke medtaget 

Drifts udgifter: 
Transport af gylle, 28.200 t a 14 kr/t 
Fliskøb, 1.750 t <:1 38 kr/GJ 
Service motorgenerator, 7 øre/kWh 
Elforbrug (6 kWh1m3 biomasse) 
Lønninger 
Vedligehold 
Diverse 
I alt 

Indtægter: 
Elsalg, 2.900 MWh a 52 øre/kWh 
Varmeabonnement ( 1.250 kr/installation) 
Varmesalg, 30,3 TJ, 12,8 øre/MJ 
Varmesalg erhverv, 1,2 TJ, 6,4 øre/MJ 
Aflæsningsgebyr for affald, l 00 kr/t 
I alt 

Simpel tilbagebetalingstid uden tilskud 

"Ha hu og overskudsvanne" 
Ballen - Brundby - Permelilie - Ørby 

3,0 
4,2 
5,5 

51,7 

l ,5) 

1000 kr 
400 
700 
200 

60 
250 
200 
200 

2.010 

1.500 
664 

3.880 
77 

380 
6.500 

ca. 11 Yz år 

Ideen: At udnytte den lettest tilgængelige og største biomasseressource på en enkel og 
velkendt måde 2

• Anlægget kornbineres med udnyttelse af overskudsvarme fra Da­
nis/z Crown og Samsø Konservers. Anlægget kan evt. konverteres til forgasning, 
når teknologien er bedre udviklet. 

Økonomioverslag (alle priser er excl. moms): 

Investering: 
Fjernvarme, hovedledning 6 km, stikledninger 436, husinstallationer 436 
Halmvarmeværk 
V armepumper med forsinkelsesbassin 
Diverse/uforudset (10 %) 
Projektering ( 12 %) 
I alt 

mill. kr 
17,0 
li ,O 

l ,5 
3,0 
3,9 

36,4 

2 
Den kraftige halmudnyttelse vil uva~gerligt pft la~ngere sigt gft ud over indholdet af organisk stof i jorden 

(humus) og na~rmest fordre, at græsmarksafgrøder i øget omfang indgår i landbrugets sædskifter, hvis en reduktion 
skal undgfts. 



Driftsudgifter: 
Halmkøb, 40 øre/kg (uden lager) 
Vedligehold, 6 kr/GJ ab værk 
Elforbrug 
Lønninger 
Diverse 
I alt 

Indtægter: 
Varmeabonnement, ( 1250 kr/installation) 
Varmesalg, 25,3 TJ (12,8 øre/MJ) 
Varmesalg erhverv, 12,2 TJ (6,4 øre/MJ) 
I alt 

Simpel tilbagebetalingstid uden tilskud 

"Kombineret biogas" 
Besser - Langemark - Torup - Østerby 

1000 kr 
1.320 

250 
75 

200 
100 

1.945 

548 
3.240 

780 
4.568 

ca. 15 år 

Ideen: At udnytte kløverbiomasse og andre landbrugsbaserede biomasser ved mesofil 
biogasproduktion med sæsonvarierende organisk omsætning 3

. Anlægget kan ud­
nytte mange forskellige biomasser. 

Økonomioverslag (alle priser excl. moms): 
Investering: 
Fjernvarme, hovedledning 5 km, stikledninger 198 stk, husinstallationer 198 stk 
Biogasanlæg, varmecentral m.m. 
Di verse/uforudset (l O %) 
Projektering· (12 %) 

I alt 

Driftsudgifter: 
Transport af gylle, 14 kr/t 
Service motorgenerator, 7 øre/kWh, i alt 3.920 MWh 
Fliskøb, 455 tiår a 38 kr/GJ 
Græskøb, l 000 t TS a 30 øre/kg TS 
Ensilagekøb, 2.300 t TS a 60 øre/kg TS 
Elforbrug 
Lønninger 
Diverse 
I alt 

9,6 
9,5 
1,9 
2,5 

23,5 

1000 kr 
120 
275 
180 
300 

1.380 
35 

200 
200 

2.690 

' At kløverbiomasse tænkes skaffet fra brakarealer skyldes udelukkende økonomiske grunde (lavere pro­

duktionspris kan accepteres p.g.a. hektarstøtte). Men skal man tage hensyn til jorden humusindhold, jvf. fodnote l, 
hl1r arealerne absolut inddrages i landbrugets sædskifterotation og givetvis udvides betragteligt. 



Indtægter: 
Elsalg, 3.920 MWh a 52 øre/kWh 
Varmeabonnement, ( 1250 kr/installation) 
Varmesalg, 12,5 TI å 12,8 øre/MI 
I alt 

Simpel tilbagebetalingstid uden tilskud 

"Flis og solvarme" 
Nordby - Mårup 

2.040 
248 

1.600 
3.888 

ca. 19 Yz år 

Ideen: At beskytte Særligt Følsomme Landbugsområder ved skånsom produktion og ud­
nyttelse af energipil i et simpelt forbrændingsanlæg. Anlægget kombineres med et 
stort solvarmemilæg, hvilket vil mindske arealkravet til dyrkning af energipil. Når 
teknologien er bedre udviklet kan anlægget let konverteres til et forgasningsanlæg 
og bidrage til elproduktionen. 

Økonomioverslag (alle priser er excl. moms): 

Investering: 
Fjernvarme, hovedledning 2Yz km, stikledninger 314, husinstallationer 314 
Flisvarmeværk 
Solvarmeanlæg, 1.800 m3 

Diverse (10 %) 
Projektering ( 12 o/o) 
I alt 

Driftsomkostninger: 
Fliskøb ( 1.860 t a 38 h/GI) 
Service og vedligehold 
Diverse 
Lønninger 
I alt 

Indtægter: 
Varmeabonnement, ( 1250 kr/installation) 
Varmesalg, 14,8 TI a 12,8 øre/MI 
I alt 

Simpel tilbagebetalingstid uden tilskud 

mill. h 
9,8 
6,0 
4,0 
2,0 
2,7 

24,5 

1000 lu 
740 
175 
100 
200 

1.215 

393 
1.894 
2.287 

ca. 23 år 






